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Płytka centralna składa się z 2 pojedynczych połączeń koncentrycznych i połączenia satelitarnego na 
górze. Kolor wykończenia: cream.

Dane techniczne

Zestaw wykończeniowy do 2 pojedynczych połączeń koncentrycznych do TV i FM i połączenia 
satelitarnego. 
• Funkcja: Płytkę centralną zatrzaskuje się w gnieździe TV/FM za pomocą pojedynczego połączenia 

koncentrycznego.
• Materiał środkowej płyty: Płytka centralna jest wykonana ze sztywnego PC i ASA. Materiał podstawy 

jest barwiony w masie.
• Niko_Print: Na płytce centralnej wygrawerowano „TV” i „FM”.
• Niko_Dismantling: Aby zdemontować, wystarczy zdjąć płytkę centralną z mechanizmu.
• Odporność na uderzenia: The combination of a mechanism, a central plate and a faceplate has an impact-resistance of IK06
• Niko_FireSafety
Plastikowe części płytki centralnej są samogasnące (zgodne z testem żarnika 650°C) i bezhalogenowe.
• Wymiary wykończenia: 45 x 45 mm (wys. x szer.)
• Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.): 44.7 x 44.5 x 8.6 mm
• Oznaczenia: CE
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