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Moduł przekaźnikowy DALI jest zgodny z normą EN 623896-208 (typ urządzenia 7). Jest podłączony do 
magistrali DALI i sterowany za pomocą poleceń DALI. Jeśli moduł przekaźnikowy DALI jest używany razem 
z czujnikiem DALI Comfort (np. 41751), moduł przekaźnikowy DALI jest sterowany bezpośrednio przez 
czujnik. Moduł przekaźnikowy można również podłączyć do magistrali DALI należącej do innych systemów 
DALI.

• Do integracji nieściemnialnych lamp lub rozwiązań HVAC z systemami DALI
• Bardzo łatwe uruchomienie z rodziną Swiss Garde 360 DALI A-Comfort
• Również samodzielny, odpowiedni do konfiguracji za pomocą standardowego konfiguratora DALI

Dane techniczne

Moduł przekaźnikowy DALI. 
• Moduł przekaźnikowy DALI jest zgodny z normą EN 623896-208 (typ urządzenia 7). Podłącza się go do 

magistrali DALI, a sterowanie odbywa się za pomocą poleceń DALI. Jeśli moduł przekaźnikowy DALI 
stosowany jest razem z czujnikiem DALI Comfort, sterowanie modułem przekaźnikowym odbywa się 
bezpośrednio przez czujnik. Moduł przekaźnikowy można także podłączać do magistrali DALI należącej do 
innych systemów DALI.

• Wyjście czujnika: DALI
• Maksymalna wartość MCB: 10 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji)
• Użycie: tylko do użytku wewnątrz
• Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.): 44 x 25 x 44 mm
• Oznaczenia: CE
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