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GLF403

(1864419)
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Specificaties

Artikelnummer

Fabrikantnummer

EAN code

Merk

Productgroep

Serie/Programma

Artikelnummer oud

Aantal fases

Totaal aantal groepen

Aantal directe groepen

Aantal lichtgroepen

Aantal groepen achter aardlekschakelaar
Aantal aardlekautomaten

Aantal aardlekschakelaars 30 mA
Aantal aardlekschakelaars 300 mA
Aantal polen hoofdschakelaar
Hoofdschakelaar - nom. stroom (A)
Kookgroep

Met contactdoos

Met beltransformator
Overspanningsbeveiliging

Beschermingsgraad (IP)

401031078

1864419

8711426741164

Eaton

Groepenkast, geassembleerd

Halyester

2700341654

40

Geen

Nee

Nee

Nee

IP66



Hoogte (mm)

Breedte (mm)

Diepte (mm)

Montagewijze

Breedte in module-eenheden

270

270

220

Opbouw



Technische details

Beveiliging

Kookgroep geschikt als krachtgroep
Materiaal behuizing
Aanbouwmogelijkheid

Met transparant deksel

Inbouwdiepte (mm)

Afsluitbaar

Aantal boogfout detectie apparaten
Geschikt voor data

Bescherming hoofdschakelaar
Aardlekschakelaar op de voeding (RCD)
Hoge afschermingsgraad (High-integrity)
Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD)
Dubbele aardlekzekering (2 x RCD)
Aantal uitgaande lijnen

Met meter

Uitgaande verbindingen met connectors voor insteekbare gebouwinstallatie

Met N-verbreekslede

Smeltpatroon

Nee

Kunststof

Ja

Ja

0/0

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee



Referentie/ Links

> https://www.elektramat.nl/eaton-halyester-krachtgroepenkast-glf403

[>www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Halyester krachtgroepenkast GLF403 van Eaton biedt door de hoge IP66-beschermingsgraad een robuuste behuizing voor
installaties in uitdagende omstandigheden. Dit model beschikt over drie lichtgroepen met smeltpatronen, zodat je drie
uitgaande lijnen veilig verdeelt achter een 40A aardlekschakelaar. De kunststof opbouwbehuizing van 270x270x220 mm is
voorzien van een transparant deksel voor directe visuele inspectie van de componenten. Door de aanbouwmogelijkheid is de
kast bovendien flexibel te combineren binnen grotere 3-fase systemen.
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