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Specificaties

Artikelnummer 401055368

Fabrikantnummer 55.32.8.012.0054

EAN code 8012823187112

Merk Finder

Productgroep Schakelrelais

Serie/Programma 55

Artikelnummer oud 2700756648

Type stuurspanning AC

Aantal contacten als verbreekcontact 0

Aantal contacten als maakcontact 0

Aantal contacten als wisselcontact 2

Nom. stroom (A) 10



Technische details

Uitvoering elektrische aansluiting Steekaansluiting

Met afneembare klemmen Nee

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (V) 12/12

Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (V) 12/12

Aandrijving, polarisatie Ongepolariseerd

Schakelverhouding van de aandrijving Monostabiel

Met dwanggeleide contacten Nee

Type schakelcontact 1-voudig contact

Compleet apparaat met sokkel Nee

Beschermingsgraad (IP) IP40

Breedte (mm) 20.7

Hoogte (mm) 37.2

Diepte (mm) 27.7

Met LED indicatie Ja

Materiaal contact Zilvernikkel (AgNi)

Categorie relaistechnologie (RT) volgens IEC 61810-7 RT I

Spanningstype van de bedrijfsspanning AC

Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (V) 9.6/13.2

Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (V) 9.6/13.2

Max. inschakelstroom (A) 20



Referentie/ Links

 https://www.elektramat.nl/finder-relais-2-wisselcontacten-10a-12v-ac-55-32-8-012-0054

 www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 06-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

Copyright 2025 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

https://www.elektramat.nl/finder-relais-2-wisselcontacten-10a-12v-ac-55-32-8-012-0054
http://www.elektramat.nl
mailto:klantenservice@elektramat.nl



