kabelgoot TW ophangrail
staal 100mm (150391)

(150391)
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Specificaties

Artikelnummer
Fabrikantnummer

EAN code

Merk

Productgroep
Serie/Programma
Artikelnummer oud
Model

Geschikt voor draadgoot
Geschikt voor kabelladder
Geschikt voor kabelgoot
Materiaal

Oppervlaktebescherming

Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte (mm)

Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte (mm)

401058755

150391

4013339204205

Niedax

Ophangbeugel kabeldraagsystee
T™W

2700775999

Overig

Ja

Nee

Ja

Staal

Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
50/50

35/110



Technische details

Geschikt voor goot-/ladderbreedte (mm)
Geschikt voor max. goot-/ladderhoogte (mm)
Gootbevestiging

Geschikt voor functiebehoud
Materiaalkwaliteit

Gebruikstemperatuur (°C)

75

110

Schroefbaar

Nee

Overig

-20/120



Referentie/ Links

[>www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze Niedax ophangrail 50 x 50 mm is vervaardigd uit sendzimir verzinkt staal, wat een duurzame bescherming tegen corrosie
biedt voor kabeldraagsystemen. Door de schroefbare bevestiging realiseer je een stabiele montage van kabelgoten en
draadgoten met een breedte van 75 mm. De rail ondersteunt een maximale goothoogte van 110 mm en functioneert bij
temperaturen tussen de -20°C en 120°C. Hiermee biedt dit TW-type een betrouwbare oplossing voor professioneel
kabelbeheer in uiteenlopende technische omgevingen.
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