
kabelgoot RSD stijgstuk

zonder deksel staal

60x400mm (161664)

(161664)



Specificaties

Artikelnummer 401059004

Fabrikantnummer 161664

EAN code 4013339844470

Merk Niedax

Productgroep Bocht/hoekstuk kabelgoot

Serie/Programma RSD

Artikelnummer oud 2700776910

Geschikt voor kabelgootbreedte (mm) 400

Oppervlaktebescherming Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)

Hoek 90°



Technische details

Richtingsverandering Verticaal stijgend

Afbuiging (hoek) 90°

Bouwvorm Bocht star

Binnenstraal (mm) 269

Geschikt voor kabelgoothoogte (mm) 60

Materiaaldikte (mm) 0.9

Zijperforatie Nee

Bodemperforatie Nee

Nato perforatie Nee

Model Geïntegreerde verbinder

Uitvoering voor grote overspanningen Nee

Geschikt voor functiebehoud Nee

Materiaal Staal

Roestvaststaal (RVS), gebeitst Nee

Materiaalkwaliteit Overig

Kleur Geen

Met deksel/afdekking Nee

Bochtuitvoering Segmentbocht

Gebruikstemperatuur (°C) -20/120

Voor verbinding met schroeven Ja

Voor schroefloze verbinding Nee



Referentie/ Links

 https://www.elektramat.nl/niedax-kabelgoot-rsd-stijgstuk-zonder-deksel-staal-60x400mm-161664

 www.elektramat.nl

Productomschrijving

Dit stijgstuk 90° 60 x 400 mm staal maakt een haakse, verticale stijging in je kabeltraject mogelijk. Het onderdeel uit de RSD-
serie van Niedax is voorzien van een geïntegreerde verbinder, waardoor je deze segmentbocht direct en stabiel met
schroeven aan de kabelgoot bevestigt. De uitvoering in bandverzinkt staal biedt een duurzame bescherming bij
binnentoepassingen. Met een breedte van 400 mm en een zijwandhoogte van 60 mm sluit het stijgstuk naadloos aan op je
gootsysteem. De starre constructie heeft een binnenstraal van 269 mm en is bestand tegen temperaturen tussen -20°C en
120°C.
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