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(UHWS50P)
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Specificaties

Artikelnummer 401087692

Fabrikantnummer AT1120

EAN code 8712259338439

Merk ATTEMA

Productgroep Doos voor montage in wand/plafond
Serie/Programma Hollewanddozen

Artikelnummer oud 2850057280

Montagewijze Holle wand

Vorm Rond

Bouwvorm Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant)
Model Perilex

Voorzien van draaibare ring Nee

Diameter (mm) 76

Inwendige diepte (mm) 50

Voor buisdiameter 16/19 mm

Aantal invoeren 2

Kleur Grijs

Luchtdicht Nee

Filter_typen_product Overig

Filter_serie Inbouwdozen$Hollewanddoos $Inbouwdoos $Inbouwd

Technische details



Koppelbaar

Uitgerust met

Voor aantal inbouwsokkels

Bevestiging schakelmateriaal

Met schroeven

Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening

Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan

Behuizingsdoorvoer via buismanchet

Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan

Buisvergrendeling

Buisvergrendeling optioneel

Achterinvoer

Aantal meegeleverde tuiten

Materiaal

Halogeenvrij

Oppervlaktebescherming

Beschermingsgraad (IP)

Deksel

Dekselbevestiging

Verzegelbaar

Functiebehoud

Met afscherming

Max. aderdoorsnede (mm?2)

Aantal polen klem

Nee

Geen

Schroeven

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Kunststof

Ja

Onbehandeld

IP20

Geen

Niet van toepassing

Nee

Geen

Nee



Klem met vaste positie
Armatuurhaakbevestiging
Spruit

Met nagelstrip

Speciale toepassing
Uitvoering deksel

Transparant deksel

Nee

Nee

Dubbele spruit

Nee

Geen

Geen

Nee



Referentie/ Links

[>www.elektramat.nl

Productomschrijving

De ATTEMA perilex hollewanddoos @ 16/19 mm 50 mm (UHWS50P) biedt de noodzakelijke ruimte en stevigheid voor het
betrouwbaar monteren van Perilex-schakelmateriaal in holle wanden. Deze grijze inbouwdoos is uitgevoerd met een dubbele
spruit die geschikt is voor zowel 16 mm als 19 mm buis. Met een inwendige diepte van 50 mm heb je voldoende plek voor de
verwerking van aders tot 6 mm2, wat vaak vereist is bij elektrische kookaansluitingen met 3-fase (krachtstroom). De
geintegreerde buisvergrendeling houdt de installatiebuis stevig op zijn plaats voor een zekere verbinding. Daarnaast zorgt het
gebruik van halogeenvrij kunststof voor een veilige installatie die voldoet aan de moderne eisen voor brandveiligheid.
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