
hoofdschakelaar 4-polig

40A inbouwapparaat

vaste inbouw techniek

IP10 (1SPK007900F0002)

(1SPK007900F0002)



Specificaties

Artikelnummer 401101798

Fabrikantnummer 1SPK007900F0002

EAN code 8712507134820

Merk ABB

Productgroep Lastscheider

Serie/Programma Hafonorm

Artikelnummer oud 2850083665

Uitvoering als hoofdschakelaar Ja

Uitvoering als werkschakelaar Nee

Uitvoering als veiligheidsschakelaar Nee

Uitvoering als noodstopinrichting Nee

Uitvoering als omkeerschakelaar Nee

Bedrijfsspanning (meetspanning) (V) 230/400

Nom. continustroom Iu (A) 40

Nom. continustroom, AC-21, 400 V (A) 40

Aantal polen 4

Apparaatbouwvorm Inbouwapparaat vaste inbouw techniek

Geschikt voor frontmontage 4-gats Nee

Geschikt voor frontmontage centraal Nee

Kleur bedieningselement Zwart

Uitvoering van het bedieningselement Draaiknop

Vergrendelbaar Ja



Beschermingsgraad frontzijde (IP) IP10

Technische details

Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (V) 400

Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kW) 16

Toegelaten korte-duur stroom Icw (kA) 0.5

Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kW) 11

Schakelvermogen bij 400 V (kW) 11

Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 4

Aantal hulpcontacten als maakcontact 0

Aantal hulpcontacten als wisselcontact 0

Motoraandrijving optioneel Nee

Motoraandrijving geïntegreerd Nee

Uitschakelspoel optioneel Nee

Geschikt voor bodemmontage Nee

Geschikt voor verdelerinbouw Ja

Geschikt voor tussenbouw Ja

Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Schroefaansluiting

Aantal schakelaars 1

Nom. continustroom, AC-23, 400 V (A) 40



Referentie/ Links

 https://www.elektramat.nl/abb-hoofdschakelaar-4-polig-40a-inbouwapparaat-vaste-inbouw-techniek-ip10-
1spk007900f0002

 www.elektramat.nl

Productomschrijving

De ABB 1SPK007900F0002 hoofdschakelaar is een vierpolig schakelapparaat met een nominale continustroom van 40
ampère. Deze draaischakelaar is geschikt voor 230/400 volt installaties en schakelt elektrische circuits. Het apparaat
monteert op een DIN-rail en neemt vier module-eenheden in beslag in je verdeelinrichting.

De hoofdschakelaar heeft een schakelend vermogen van 16 kilowatt bij 400 volt en is vergrendelbaar. Met een
kortsluitvastheid van 0,50 kiloampère en een beschermingsgraad IP10 aan de voorzijde is het apparaat geschikt voor gebruik
in groepen- en verdeelkasten. Het schakelt betrouwbaar in driefase installaties.

Voorde len

Vierpolige uitvoering: Schakelt alle vier de geleiders tegelijk voor volledige scheiding van het circuit.
Vergrendelbaar: Voorkomt onbedoeld inschakelen tijdens onderhoud of werkzaamheden.
DIN-rail montage: Monteert snel in standaard verdeelkasten.
Draaibediening: De draaiknop toont de schakelstand.

Nadelen

Beperkte kortsluitvastheid: Met 0,50 kiloampère minder geschikt voor installaties met hoge kortsluitstromen.
Alleen verbreekcontacten: Geen maakcontacten voor signalering tijdens ingeschakelde toestand.
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