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Specificaties

Artikelnummer
Fabrikantnummer

EAN code

Merk

Productgroep
Serie/Programma
Artikelnummer oud
Type schakeling
Bedieningswijze
Samenstelling
Drukvlakschakelaar
Aantal wippen
Montagewijze
Oppervlaktebescherming
Uitvoering oppervlakte

Kleur

Geschikt voor beschermingsgraad (IP)

Nom. (meet)stroom (A)

Min. diepte van de inbouwdoos (mm)

Antibacteriéle behandeling

Inbouwdiepte (mm)

Kleur schakelelement

Filter_kleur

Filter_serie

Filter_voudig

Filter_typen_product

401168517

503200004
4008220070212

Kopp
Installatieschakelaar
Sokkel en basis elementen
503200004

Tweepolige schakelaar
Wip/drukker

Basiselement

Nee

Inbouw (stucwerk)
Onbehandeld

Mat

Aluminium

IP20

16

34

Nee

30

Roestvaststaal ( RVS))

Aluminium

Kopp schakelaars$Kopp basiselementen $EMhub Quadro55 wit glanzend$EME

2-voudig

Schakelaars



Technische details

Aantal modules (bij modulair systeem)
Bevestigingswijze

Met montageplaat

Materiaal

Materiaalkwaliteit

Halogeenvrij

RAL-Nummer (vergelijkbaar)
Tekstveld/beschrijvingsvlak
Verlichting

Functie verlichting

Type verlichting

Nom. spanning (V)

Schakelstroom voor fluorescentielampen (AX)
Terugmeldcontact

Aansluitwijze
Wasmachineschakelaar
Schakelmateriaalbreedte (mm)
Schakelmateriaalhoogte (mm)
Schakelmateriaaldiepte (mm)
Compatible met Apple HomeKit
Compatible met Google Assistant
Compatible met Amazon Alexa
Met IFTTT ondersteuning
Slagvastheid
Verwarmingsschakelaar

In overeenstemming met UK Building Regulations Part M

Klauw-/schroefbevestiging

Nee

Kunststof

Roestvaststaal ( RVS)

Ja

9006

Nee

Ja

Controle en oriéntatie

Overig

250

10

Nee

Steekklem

Nee

71

71

35

Nee

Nee

Nee

Nee

IKOO

Nee

Nee



Referentie/ Links

kk

> www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze 2-polige schakelaar kan afgewerkt worden met de enkelvoudige bedieningswip (afdekking) van de merken EMhub en
Kopp (alle series en kleuren).

Een 2-polige schakelaar is een schakelaar met één knop waar vier draden op aangesloten moeten worden. Een dubbelpolige
schakelaar schakelt een stroomkring in of uit waarbij de fasedraad (bruin) met de schakeldraad EN de nuldraad (blauw) met de
doorgaande nuldraad tegelijkertijd worden onderbroken. Een dubbelpolige schakelaar wordt vaak gebruikt in vochtige
ruimtes of bij elektrische toestellen met een vermogen groter dan 500 watt zoals elektrische kachels, warmwatertoestellen,
(boilers), badkamerkachels en warmtelampen. Doordat met deze schakelaar het hele elektrische circuit spanningsloos gemaakt
wordt, wordt hiermee de veiligheid gegarandeerd.

Deze 2-polige schakelaar kan zowel met klauwen als met schroeven vastgezet worden in een inbouwdoos. De aansluitdraden
worden eenvoudig vastgezet door middel van een steek-klem verbinding.
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