
aardlekautomaat B32

30mA type A 3-fase

(3P+N) 6kA (2015B32)

(2015B32)



Specificaties

Artikelnummer 401168885

Fabrikantnummer 2015B32

EAN code 6901800093596

Merk Chint

Productgroep Aardlekautomaat

Serie/Programma Aardlekautomaat

Artikelnummer oud 2015B32

Aantal polen (totaal) 4

Aantal beveiligde polen 3

Nom. (meet)stroom (A) 32

Nom. foutstroom (A) 0.03

Type lekstroom A

Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kA) 6

Uitschakelkarakteristiek B

Meeschakelende nul Ja

Breedte in module-eenheden 4



Technische details

Nom. (meet)spanning (V) 230

Energiebegrenzingsklasse 3

Frequentie 50 Hz

Overspanningscategorie 3

Vervuilingsgraad 3

Beschermingsgraad (IP) IP20

Spanningstype AC



Referentie/ Links

 https://www.elektramat.nl/chint-aardlekautomaat-b32-30ma-type-a-3-fase-3p-n-6ka-2015b32

 www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Chint 2015B32 aardlekautomaat is een driepolig + nul beveiligingsapparaat dat elektrische installaties beschermt tegen
overbelasting en lekstromen. Met een nominale stroom van 32 ampère en een gevoeligheid van 30 milliampère detecteert
deze aardlekautomaat lekstromen en schakelt automatisch uit bij gevaar. De B-kar zorgt voor snelle uitschakeling bij
kortsluiting en maakt het apparaat geschikt voor driefase toepassingen zoals verlichting, stopcontacten en standaard
apparatuur.

Deze driefase aardlekautomaat monteert op een DIN-rail en neemt vier module-eenheden in beslag in je groepenkast. Het
afschakelvermogen van 6 kiloampère bij 230 volt biedt betrouwbare bescherming bij storingen. Dankzij de IP20
beschermingsgraad en energiebegrenzingsklasse 3 is het apparaat geschikt voor gebruik in droge ruimtes. De
overspanningscategorie 3 maakt de aardlekautomaat geschikt voor vaste installaties in gebouwen.

Voorde len

Dubbele bescherming: Combineert overbelastingsbeveiliging met lekstroombescherming in één apparaat.
Lekstroom type A: Detecteert zowel wisselstroom als pulserende gelijkstroom lekstromen.
Driefase bescherming: Beveiligt alle drie de fasen en de nul tegen overbelasting en lekstromen.
30 milliampère gevoeligheid: Biedt persoonsbescherming volgens de norm voor woon- en bedrijfsruimtes.

Nadelen

Vier module-eenheden breed: Neemt meer ruimte in beslag dan standaard automaten.
Alleen voor driefase: Niet geschikt voor éénfase installaties.
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