VD draad (HO7V-U)
2.9mm2blauw Eca per rol
100 meter (D08369)

(D08369)
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Specificaties

Artikelnummer
Fabrikantnummer

EAN code

Merk

Productgroep
Serie/Programma
Artikelnummer oud

Nom. geleiderdoorsnede (mm?)
Aderkleur

Buitendiameter circa (mm)
Lengte (m)

Filter_Aantal Aders

Filter_Lengte

Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm?)

Filter_Kleur

Technische details

AWG-maat

Nom. geleiderdiameter (mm)

Samenstelling geleider

Materiaal aderisolatie

401169419

D08369

Donné

Enkeladerig draad met één enkel

VD

17269

2.5

Overig

3.3

100

100 meter

2.5 mm2

Blauw

1.7

Klasse 1 = massief

Polyvinylchloride (PVC)



Scherm Nee

Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Nee
Brandvertraging Volgens IEC/EN 60332-
Rookarm volgens EN 61034-2 Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C) 5/50
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C) -40/50
Nom. spanning UO (V) 450
Nom. spanning U (V) 750
Geleidermateriaal Koper
Oppervlakte geleider Blank
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C) 70
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse Eca
Adercodering Kleur
Rookarm volgens I[EC 61034-2 Nee

Toegestane draadbuitentemperatuur tijdens verwerking/behandeling (°C)  5/50

Toegestane draadbuitentemperatuur na verwerking zonder trillingen (°C)  -40/50

Gewicht (kg/km) 30



Referentie/ Links

[>www.elektramat.nl

Productomschrijving

Rol van 100 meter.

Gegenereerd op datum: 07-07-2026
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