
YMvK kabel 3x2.5 per rol

100 meter

(26223)



Specificaties

Artikelnummer 401169441

Fabrikantnummer 26223

EAN code 4018730639182

Merk

Productgroep Installatiekabel

Serie/Programma

Artikelnummer oud 26223

Nom. geleiderdoorsnede (mm²) 2.5

Aantal aders 3

Buitendiameter circa (mm) 11.2

Filter_Aantal Aders 3

Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm²) 2.5 mm2

Filter_Kleur Grijs

Technische details

Samenstelling geleider Klasse 1 = massief

Litze Nee

Identificatie aders Blauw, bruin en groen/geel

Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse Dca

Nom. isolatiedikte (mm) 0.7



Referentie/ Links

 https://www.elektramat.nl/ymvk-kabel-3x2-5-per-rol-50-meter

 www.elektramat.nl

Productomschrijving

YMvK installatiekabel voor vaste elektrische installaties

De YMvK kabel 3x2,5 mm² op rol van 100 meter is bedoeld voor vaste laagspanningsinstallaties in woningen en
utiliteitsgebouwen. De kabel bestaat uit drie massieve koperen aders (bruin, blauw en geel/groen) en is geschikt voor
voedingsgroepen, wandcontactdozen en andere vaste elektrische aansluitingen.

De kabel heeft een sterke PVC-mantel en PVC-isolatie, waardoor hij geschikt is voor montage in droge en vochtige ruimtes.
Dankzij de massieve aders is de kabel eenvoudig aan te sluiten in installatieautomaten, wandcontactdozen en lasdozen.

Waarom kiezen voor de YMvK kabel?

Geschikt voor vaste elektrische installaties zoals voedingsgroepen en wandcontactdozen.
Massieve koperen aders zorgen voor een betrouwbare aansluiting.
PVC-isolatie en buitenmantel beschermen de kabel tegen mechanische belasting.
Levering op een praktische rol van 100 meter voorkomt onnodige koppelingen.
Voldoet aan de geldende brandclassificatie volgens EN 13501-6.

Technische specificaties

Type: YMvK installatiekabel
Aderdoorsnede: 3 × 2,5 mm²
Lengte: 100 meter
Aantal aders: 3
Geleider: Massief koper (klasse 1)
Aderkleuren: Bruin, blauw en geel/groen
Nominale isolatiedikte: 0,70 mm
Buitendiameter: Circa 11,2 mm
Brandklasse: Dca volgens EN 13501-6

Wanneer is deze kabel geschikt?

De YMvK kabel 3x2,5 mm² is geschikt voor vaste laagspanningsinstallaties in woningen en utiliteitsgebouwen. De kabel wordt
veel toegepast voor voedingsleidingen, eindgroepen en de aansluiting van wandcontactdozen en andere vaste elektrische
installaties. De rol van 100 meter is vooral geschikt voor grotere projecten waarbij langere kabellengtes nodig zijn.

Geschikt voor:

Woninginstallaties
Utiliteitsbouw
Vaste voedingsleidingen
Aanleg van eindgroepen
Nieuwbouw en renovatie

Minder geschikt voor:

Flexibele aansluitingen van apparaten
Toepassingen waarbij een soepele kabel vereist is
Directe aanleg in de grond

Wanneer kies je een alternatief?

Moet de kabel direct in de grond worden gelegd? Kies dan een YMvK-as grondkabel. Voor installaties met een hogere
stroombelasting kan een grotere aderdoorsnede, zoals 4 mm² of 6 mm², geschikter zijn.

Benodigde accessoires

https://www.elektramat.nl/ymvk-kabel-3x2-5-per-rol-50-meter
http://www.elektramat.nl


Voor een complete installatie zijn doorgaans nodig:

Kabelbeugels of installatiebuis
Lasdozen
WAGO-lasklemmen
Installatieautomaat
Wandcontactdozen of aansluitmateriaal
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