CEE contactstop 5-polig
400V 6H 16A IP44
(174601005)

(174601005)
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Specificaties

Artikelnummer
Fabrikantnummer

EAN code

Merk

Productgroep
Serie/Programma
Artikelnummer oud
|EC-stroomsterkte (A)
Aantal polen

Spanning volgens EN 60309-2
Uurstand (h)

Kenkleur

Met fasewisseling
Beschermingsgraad (IP)
Aansluittechniek
Kabelinvoer
Filter_typen_product
Filter_ipwaarde

Filter_serie

401169660

174601005

9008221746005

CEE-contactstop

CEE materiaal

630.156

16

400 V (50+60 Hz) rood

Rood

Nee

P44

Schroefklem

Schroefwartel

Stekkers

P44

CEE stekker$CEE stekker$Krachtstroomkabel$CEE stekkers$Ki



Technische details

RAL-nummer
Insteekrichting
Materiaal

Militaire uitvoering
Contactmateriaal

Oppervlaktebehandeling contacten

3020

Recht

Kunststof

Nee

CuZn

Vernikkeld



Referentie/ Links

[>www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze CEE-contactstop 5-polig 400V 6h 16A IP44 is door de robuuste kunststof behuizing bij uitstek geschikt voor zware
krachtstroominstallaties in de industrie. Je gebruikt deze stekker met een stroomsterkte van 16A veilig in vochtige
omgevingen dankzij de spatwaterdichte |IP44-beschermingsgraad. De vernikkelde contacten zorgen voor een optimale
geleiding en verhogen de weerstand tegen corrosie. Tijdens de installatie sluit je de draden eenvoudig aan via de
schroefklemmen, waarbij de schroefwartel een stevige kabelinvoer garandeert voor deze rechte stekker.
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