Prikkabel koppelstuk

(404/sw)

4024881300330

033
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Specificaties

Artikelnummer
Fabrikantnummer

EAN code

Merk

Productgroep
Serie/Programma
Artikelnummer oud
Vorm

Lengte (mm)

Breedte (mm)

Diepte (mm)

Aantal invoeren

Type behuizingsdoorvoer
Kleur
Beschermingsgraad (IP)

Dekselbevestiging

Aantal meegeleverde kabelwartels

401170843

404/sw

4024881900330

Doos voor montage op de wand/
T-Branch box

61335

Rond

35

35

38

Uitbreekpoort
Zwart
P44

Geschroefd



Technische details

Max. aderdoorsnede (mm?2)

Uitgerust met

Montagewijze

Voor buisdiameter

Diameter (mm)

Materiaal

Halogeenvrij

Oppervlaktebescherming

Uitvoering deksel

Nom. isolatiespanning Ui (V)

Functiebehoud

Explosiegeteste uitvoering

Montage in de grond

Montage onder water

Transparant deksel

Aantal polen

Aantal klemposities per pool

RAL-Nummer (vergelijkbaar)

2.5

Geen

Universeel

Overig

35

Kunststof

Ja

Onbehandeld

Overig

250

Geen

Nee

Nee

Nee

Nee

9005

Uitgaande verbindingen met connectors voor insteekbare gebouwinstallatie Nee



Referentie/ Links

www.elektramat.nl/prikk -k

[>www.elektramat.nl

Productomschrijving

Met het koppelstuk wordt de stroom van de ene prikkabel doorgegeven aan de andere. Je hebt hierdoor geen tweede
stroompunt nodig.
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