NAUTIC stopcontact ip44
verticaal met randaarde 2-

voudig opbouw antraciet
(136915009)

4008224632737
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Specificaties

Artikelnummer

Fabrikantnummer

EAN code

Merk

Productgroep

Serie/Programma

Artikelnummer oud

Model

Aantal eenheden

Aantal modules (bij modulair systeem)
Aansluitwijze

Met klapdeksel

Met verhoogde aanraakbeveiliging
Tekstveld/beschrijvingsvlak

Kleur

Afsluitbaar

Met functieverlichting

Met oriéntatieverlichting
Montagewijze

Materiaal
Oppervlaktebescherming
Uitvoering oppervlakte
Stekkerstand gedraaid

Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
Schakelmateriaalbreedte (mm)
Schakelmateriaalhoogte (mm)

Schakelmateriaaldiepte (mm)

401172387

136915009

4008224632737

Kopp

Wandcontactdoos

Nautic

136915009

Contactdoos CEE 7/3 (type F)

Schroefklem
Ja

Ja

Nee
Antraciet
Nee

Nee

Nee
Opbouw
Kunststof
Onbehandeld
Glanzend
Nee

IP44

75

153

56



Antibacteriéle behandeling Nee

Min. diepte van de inbouwdoos (mm) 0
Metallic Nee
Aantal USB-C poorten 0

Maximale stroomsterkte van USB-voeding (A) 0

Kleur schakelelement Overig

Aardcontact Randaarde clips

Filter_voudig 2-voudig

Filter_typen_product Stopcontacten

Filter_randaarde Met randaarde

Filter_kleur Antraciet

Filter_ipwaarde IP44

Filter_serie Spatwaterdicht schakelmateriaal$Buitenstopcontact$Opbouw stopcon
Aantal contactdozen 2

Technische details

Met ingebouwde USB voeding Nee
Aantal contactdozen schakelbaar 0
Opdruk/indicatie Geen
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 7016
Transparant Nee
Uitwerpmechanisme Nee
Geisoleerde montage Nee
Overspanningsbeveiliging Nee
Foutstroombeveiliging Nee
Met glaszekering Nee
Speciale voeding Geen speciale voeding

Bevestigingswijze Bevestiging met schroef



Materiaalkwaliteit

Halogeenvrij

Met aan/uitschakelaar

Met doorlusvoorziening

Nom. stroom (A)

Nom. spanning (V)

Frequentie (Hz)

Nom. foutstroom (mA)

Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE)

Slagvastheid

Beschermingscontact

Rond aardingscontact

Aantal actieve contacten (rond)

Aantal actieve contacten (vlak)

Met signaallamp

Aantal fases

Compatible met Apple HomeKit
Compatible met Google Assistant
Compatible met Amazon Alexa

Met IFTTT ondersteuning

Aantal USB-A poorten

Met Wi-Fi signaal repeater

Met ingebouwde bluetooth luidspreker
Meeschakelende nul

Voor zware omstandigheden (conform VDE)
Aantal actieve contacten (vierkant)
Aantal doorlussen

Schakelmateriaaldiameter (mm)

Thermoplast

Ja

Nee

Ja

16

250

50/50

Nee

IKOO

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

153






Referentie/ Links

> www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze Kopp NAUTIC wandcontactdoos IP44 verticaal met randaarde 2-voudig opbouw antraciet biedt een spatwaterdichte
oplossing voor locaties waar vochtbestendigheid essentieel is. Door de verticale uitvoering en de afmetingen van 75x153 mm
monteer je twee contactpunten op een relatief smal oppervlak. Het robuuste thermoplastmateriaal is halogeenvrij en de
wandcontactdozen zijn voorzien van klapdeksels om binnendringing van stof en water te voorkomen. Dankzij de
geintegreerde doorlusvoorziening en schroefklemmen sluit je de installatiedraden eenvoudig aan voor een efficiénte
montage. De verhoogde aanraakbeveiliging draagt bij aan de veiligheid tijdens het dagelijks gebruik van deze
antracietkleurige opbouwunit.
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