
kroonsteen 12-polig

4mm² wit (CH

PA20P12W)

(CH PA20P12W)



Specificaties

Artikelnummer 401234773

Fabrikantnummer CH PA20P12W

EAN code 8714642012209

Merk Conex

Productgroep Kroonklemmenstrook

Serie/Programma Kroonklem

Artikelnummer oud CH PA20P12W

Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (mm²) 0.5/4

Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm²) 0.5/4

Nom. (meet)stroom In (A) 32

Aantal polen 12

Kleur Wit



Technische details

Boorgatafstand centrisch (mm) 8.2

Explosiegeteste uitvoering Ex-e Nee

Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (mm²) 0.5/4

Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm²) 0.5/4

Nom. (meet)spanning (V) 450

Uitvoering elektrische aansluiting 1 Schroefaansluiting

Uitvoering elektrische aansluiting 2 Schroefaansluiting

Aantal klemposities per pool 1

Montagewijze Directe montage

Bedrijfstemperatuur (°C) -25/-85

Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 V2

Afsluitplaat noodzakelijk Nee

Transparant Nee



Referentie/ Links

 https://www.elektramat.nl/conex-kroonsteen-12-polig-4mm-wit-ch-pa20p12w

 www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Conex kroonsteen 12-polig 4 mm² is een witte kunststof klemmenstrook voor het veilig en betrouwbaar verbinden van
elektrische geleiders. Met twaalf afzonderlijke klemposities kun je meerdere draden tegelijk aansluiten tot 4 mm² per klem. De
schroefaansluitingen zorgen voor een stevige verbinding die geschikt is voor stromen tot 32 A en spanningen tot 450 V.

Door de compacte opbouw en directe montage is deze kroonsteen geschikt voor gebruik in schakelkasten, verdeelkasten en
andere elektrische installaties. Het witte kunststof materiaal biedt goede isolatie en is bestand tegen temperaturen van -25°C
tot 85°C. De klemmenstrook heeft een boorgatafstand van 8,2 mm voor stabiele bevestiging op DIN-rail of montageplaat.

Voorde len

Twaalf klemposities: Sluit meerdere draden aan in één compacte klemmenstrook.
Hoge stroomcapaciteit: Geschikt voor stromen tot 32 A per klem bij 450 V spanning.
Brede draadcapaciteit: Aansluitbaar voor draden van 0,5 mm² tot 4 mm² doorsnede.
Temperatuurbestendig: Werkt betrouwbaar bij temperaturen van -25°C tot 85°C.
Directe montage: Eenvoudige bevestiging zonder extra hulpstukken nodig.

Nadelen

Geen transparante uitvoering: Draadverbindingen zijn niet zichtbaar door de witte behuizing.
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