
optische rookmelder met

lithium batterij - bedraad

koppelbaar

(2CKA006800A2718)

(2CKA006800A2718)



Specificaties

Artikelnummer 401240092

Fabrikantnummer 2CKA006800A2718

EAN code 4011395186947

Merk ABB Busch-Jaeger

Productgroep Brandmelder

Serie/Programma -

Artikelnummer oud 2CKA006800A2718

Werkingsprincipe Optisch

Koppelbaar radiografisch optioneel Ja

Stroomverzorging primair Batterij/Accu

Met backup-batterij Ja

Referentie/ Links

 https://www.elektramat.nl/abb-busch-jaeger-optische-rookmelder-met-lithium-batterij-bedraad-koppelbaar-
2cka006800a2718

 www.elektramat.nl

Productomschrijving

https://www.elektramat.nl/abb-busch-jaeger-optische-rookmelder-met-lithium-batterij-bedraad-koppelbaar-2cka006800a2718
http://www.elektramat.nl


Deze ABB Busch-Jaeger rookmelder (2cka006800a2718) is geschikt voor vroegtijdige detectie van smeulende branden en open branden met rookontwikkeling
binnenshuis volgens foto-optisch meetprincipe (Tyndall). Geschikt voor de aansluiting op externe systemen zoals Busch-free@home via de draadloze module Busch-
rookalarm RF in combinatie met de Busch-free@home alarm-stick. Vast ingebouwde lithiumbatterij met een levensduur van min. 10 jaar.

Wil je meer informatie over rookmelders? In onze kennisbank vind je de volgende artikelen:

Rookmelder installeren
Waar wel en waar geen rookmelder plaatsen
Rookmelder batterij vervangen

(Rook)melder keuzehulp

Weet je niet precies welke melder je nodig hebt? Maak dan gebruik van de rook- en koolmonoxidemelder keuzehulp.

Technische details

Aanspreektemperatuur (°C) -

Standalone Nee

Verbinding via kabel Ja

Lengte (mm) -

Standaard via radiografische verbinding Nee

Max. aantal koppelbaar 20

Voedingsspanning (V) -/-

Spanningstype voedingsspanning DC

Met spanningsindicatie Nee

Batterij meegeleverd Lithium

Geluidssterkte (dB(A)) 85

Montagewijze Opbouw

Geschikt voor kanaalmontage Nee

Breedte (mm) -

Hoogte (mm) 47.5

Kleur Wit

RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9016

https://www.elektramat.nl/kennisbank/rookmelder-installeren/
https://www.elektramat.nl/kennisbank/rookmelder-plaatsen/
https://www.elektramat.nl/kennisbank/rookmelder-batterij-vervangen/
https://www.elektramat.nl/keuzehulp/rookmelder/


Rookschakelaar Ja

Met oriëntatieverlichting Nee

Uitvoering test-/pauzeknop Combinatie

Kabelinvoer Onderkant

Beschermingsgraad (IP) IP20

Explosiegeteste uitvoering Nee

Met Q-label Ja

Zelfklevend Nee

Aparte voet nodig Nee

Compatible met Apple HomeKit Nee

Compatible met Google Assistant Nee

Compatible met Amazon Alexa Nee

Met IFTTT ondersteuning Nee




