
kabelhaspel 25 meter

H05VV-F 4-voudig

1,5mm² IP20

(RELEC492176)

(RELEC492176)



Specificaties

Artikelnummer 401297934

Fabrikantnummer RELEC492176

EAN code 8719497492176

Merk Relectric

Productgroep Verlengkabelhaspel

Serie/Programma

Kabelvoorziening H05VV-F

Aderdoorsnede (mm²) 1.5

Aantal aders 3

Kabellengte (m) 25

Aantal contactdozen met randaarde CEE 7/3 (type F) 4

Met grendeling Ja

Beschermingsgraad (IP) IP20

Kleur Zwart

Filter_Lengte 25 meter

Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm²) 1.5 mm2

Filter_Kleur Zwart

Filter_Aantal Aders 3

Filter_voudig 4-voudig

Filter_typen_product Kabelhaspels

Filter_randaarde Met randaarde

Filter_kleur Zwart



Filter_serie Verlengkabel$Kabelhaspel$Verlengkabel$Alle kabels

Technische details

Materiaal behuizing Kunststof

Draagframe Ja

Automatische kabeloprol Nee

Met thermische beveiliging Ja



Referentie/ Links

 https://www.elektramat.nl/relectric-kabelhaspel-25-meter-h05vv-f-4-voudig-1-5mm-ip20-relec492176

 www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze kabelhaspel 25 meter H05VV-F 4-voudig 1,5 mm² IP20 van Relectric vergroot je bereik aanzienlijk tijdens
werkzaamheden op locaties waar vaste stroompunten ontbreken. Het kunststof draagframe met grendeling zorgt ervoor dat de
haspel stabiel staat en tijdens transport niet ongewenst afrolt. Deze haspel is voorzien van vier contactdozen met randaarde
voor het gelijktijdig aansluiten van meerdere apparaten. Voor de veiligheid bevat de zwarte behuizing een thermische
beveiliging die de stroomtoevoer naar de drie aders bij oververhitting onderbreekt. Met een geleiderdoorsnede van 1,5 mm²
is dit een functionele oplossing voor diverse projecten binnenshuis.
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