
verdeelstekker 2-voudig

schuko zwart 16A

(694516)

(694517)



Specificaties

Artikelnummer 401305829

Fabrikantnummer 694517

EAN code 3414971944565

Merk Legrand

Productgroep Contactdooscombinatie

Serie/Programma

Aantal contactdozen met randaarde (type F) 2

Overspanningsbeveiliging Nee

Materiaal Kunststof

Kleur Zwart

Beschermingsgraad (IP) IP20

Met aan/uitschakelaar Nee

Aantal USB aansluitingen 0

Filter_kleur Zwart

Filter_serie Verdeelstekkers$Zwarte stekkerdoos

Filter_typen_product Stopcontacten

Filter_voudig 2-voudig



Referentie/ Links

 https://www.elektramat.nl/legrand-verdeelstekker-2-voudig-schuko-zwart-16a-694516

 www.elektramat.nl

Productomschrijving

Stopcontact 2-voudig met randaarde
16A
Kunstof
Zwart
RAL9017
IP20

Technische details

Behuizingsvorm Overig

Aantal Euro-contactdozen 0

Aantal CEE-contactdozen 0

Aantal contactdozen met aardingspen 0

Aantal koudapparaatcontactdozen 0

Gebruikstemperatuur (°C) -5/35

Aantal contactdozen type Bipasso (Italië) 0

Aantal contactdozen type P11 (Italië) 0

Aantal NEMA contactdozen 0

Aantal contactdozen overig 0

Aardlekschakelaar Nee

Netontstoringsfilter Nee

Nom. stroom (A) 16

Aderdoorsnede (mm²) 0

https://www.elektramat.nl/legrand-verdeelstekker-2-voudig-schuko-zwart-16a-694516
http://www.elektramat.nl


Met deksel Nee

Kwaliteitsklasse Thermoplast

Halogeenvrij Ja

Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)

Uitvoering oppervlakte Mat

RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9017

Transparant Nee

Aantal contactdozen type P17 (Italië) 0

Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13 0

Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15 0

Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23 0

Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25 0

Aantal universele multistandaard contactdozen 0

NEMA-code Geen

Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard) 0

Aantal contactdozen Franse Norm Type E 0

Compatible met Apple HomeKit Nee

Compatible met Google Assistant Nee

Compatible met Amazon Alexa Nee

Met IFTTT ondersteuning Nee

Antibacteriële behandeling Nee

Slagvastheid IK04




