
TRITEST® pro

draaiveldrichtingtester

(020052)

(020052)



Specificaties

Artikelnummer 401312011

Fabrikantnummer 020052

EAN code 4014651200524

Merk Benning

Productgroep Indicator voor draaiveldrichting

Serie/Programma Meet- en testapparatuur

Technische details

Indicatie/aanduiding Led

Aanduiding drie fases Ja

Frequentie (Hz) 50/60

Spanning (V) 400/500

Motordraairichtingstester Nee

Contactloze herkenning draairichting Nee



Referentie/ Links

 https://www.elektramat.nl/benning-tritestr-pro-draaiveldrichtingtester-020052

 www.elektramat.nl

Productomschrijving

Kenmerken:

Draaiveldrichtingtester met LED aanduiding en LED zaklamp
Geïntegreerde magneethouder en riemclip aan de achterkant van de behuizing
LED indikatie: L1, L2, L3 via rode LED
Draaiveldrichting: Groene LED = draaiveld rechts, Rode LED = draaiveld links
Spanningsbereik: 400 V - 500 V AC
Frequentiebereik: 50 Hz - 60 Hz
Veiligheid: DIN EN 61010-1, DIN EN 61557-1, DIN EN 61557-7
Meetcategorie: CAT III 300 V
Batterijvoeding: 3 x 1,5 V batterij, type AA/IEC LR6
Gewicht: ca. 250 gram
Inclusief vaste meetsnoeren, 4 mm testpennen, krokodillenklem en gebruiksaanwijzing
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