
Harmony XALD lege

drukknopkast 3 gaten -

grijs (XALD03)

(XALD03)



Specificaties

Artikelnummer 401317272

Fabrikantnummer XALD03

EAN code 3389110114812

Merk Schneider Electric

Productgroep Drukknopkast leeg

Serie/Programma Harmony XALD, XALK

Referentie/ Links

 https://www.elektramat.nl/schneider-electric-harmony-xald-lege-drukknopkast-3-gaten-grijs-xald03

 www.elektramat.nl

Productomschrijving

Dit Harmony XALD lege bedieningsstation heeft 3 uitsparingen voor 3 drukknoppen of andere functies voor het aansturen van de bediening in machines. Met deze
lege donkergrijze drukknopkast met 3 uitsparingen kunnen machinebouwers hun machines aanpassen door eenvoudig alle besturings- en signaleringsfuncties op de
behuizing toe te voegen, afhankelijk van de vereiste werking. Het is ontworpen voor eenvoudige en massaproductiemachines, textiel, verpakking, behandeling van
kleine hefsystemen, besturing van garagedeuren, rolluiken, rookafzuiging. Hij is compatibel met de drukknoppen, schakelaars en signaallampen van de Harmony XB5-
serie. Het is stootvast, stofbestendig, waterbestendig, corrosiebestendig en trillingsbestendig dankzij de IP69 / IP67 / IP66 / IP69K beschermingsgraad, waardoor het
ideaal is voor gebruik onder zware omstandigheden. Het kan achteraf worden uitgerust met alle 22mm drukknoppen, signaallampen, keuzeschakelaars en joysticks uit
de XB5 serie.

https://www.elektramat.nl/schneider-electric-harmony-xald-lege-drukknopkast-3-gaten-grijs-xald03
http://www.elektramat.nl


Technische details

Aantal commandoposities 3

Bouwvorm behuizing Opbouwbehuizing

Materiaal behuizing Kunststof

Doorsnede opening (mm) 22.5

Kleur bovendeel behuizing Grijs

Beschermingsgraad (IP) IP66

Breedte (mm) 68

Hoogte (mm) 136

Diepte (mm) 53

Kwaliteitsklasse behuizing Overig

Beschermingsgraad (NEMA) Overig

Kwaliteitsklasse materiaal behuizing Acrylnitril butadien styrol (ABS)




