
flexibele RVS

aansluitleiding

knelfitting 12mm x 10mm

- 350 mm (95010)

(95010)



Specificaties

Artikelnummer 401318968

Fabrikantnummer 95010

EAN code 8717845950101

Merk Bonfix

Productgroep Flexibele metalen aansluitslang

Serie/Programma Flexibele RVS aansluitleidingen

Referentie/ Links

 https://www.elektramat.nl/bonfix-flexibele-rvs-aansluitleiding-knelfitting-12mm-x-10mm-350-mm-95010

 www.elektramat.nl

Productomschrijving

TOEPASSING

De BONFIX RVS flexibele aansluitleidingen kunnen worden toegepast in drinkwaterleidingen. Andere toepassingsmogelijkheden zijn uitsluitend toegestaan,
afhankelijk van druk, temperatuur en medium, na schriftelijke toestemming van BONFIX B.V.

TECHNISCHE GEGEVENS

De BONFIX RVS flexibele aansluitleidingen zijn vervaardigd uit een RVS buitenmantel (AISI 304) met een buitendiameter van 12 mm. De binnenslang is vervaardigd
uit PEX met een binnendiameter van 8 mm. De BONFIX RVS flexibele aansluitleidingen kunnen worden toegepast in situaties met een werkdruk van maximaal 1000
kPa (10 bar) en een maximale temperatuur tot +90 ºC.

KWALITEITSKEURMERK

De BONFIX RVS flexibele aansluitleidingen zijn voorzien van het kwaliteitskeurmerk.

Technische details

Materiaal Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse Overig

https://www.elektramat.nl/bonfix-flexibele-rvs-aansluitleiding-knelfitting-12mm-x-10mm-350-mm-95010
http://www.elektramat.nl


Inwendige diameter slang (mm) 12

Aansluiting 1 Knel

Lengte (mm) 350

Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm) 12

Aansluiting 2 Knel

Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm) 10

Geschikt voor water Ja

Geschikt voor gekoeld water Ja

Geschikt voor olie Nee

Max. mediumtemperatuur (continu) (°C) 70

Max. druk (bar) 10

Met omvlechting Ja

Met pakkingen Nee

Werkende lengte (mm) 350

Nom. diameter aansluiting 2 3/8" (10)

Omvlechting gegalvaniseerd Nee

Met conische nippel Nee

Type goedkeuring volgens BBR / EKS Nee

Aansluittype aansluiting 1 Recht

Geschikt voor drinkbaar water Ja

Aansluittype aansluiting 2 Recht

Geschikt voor warm water Ja

Geschikt voor cv-water Nee

Geschikt voor glycol Nee



Geschikt voor ethanol Nee

DVGW-keur voor water Nee




