
transparante lasklem 2-

voudig 0,2-2,5mm² 75

stuks (CH 2120)

(CH 2120)



Specificaties

Artikelnummer 401319469

Fabrikantnummer CH 2120

EAN code 08714642111933

Merk Conex

Productgroep Lasklem

Serie/Programma Lasklem CG

Aantal klemposities 2

Nom. doorsnede (mm²) 0.2/2.5

Met bedieningshendeltjes Nee

Geschikt voor massieve ader Ja

Geschikt voor soepele ader Nee

Geschikt voor meerdraads ader Ja



Technische details

Kabeldiameter (mm) 0.5/1.8

Kleur Rood

Nom. spanning (V) 450

Nom. stroom (A) 24

Aderdoorsnede soepel met huls (mm²) 0.2/2.5

Aderdoorsnede massieve draad (mm²) 0.2/2.5

Transparant Ja

Geschikt voor massieve geleider Ja



Referentie/ Links

 https://www.elektramat.nl/conex-transparante-lasklem-2-voudig-0-2-2-5mm-75-stuks-ch-2120

 www.elektramat.nl

Productomschrijving

De transparante lasklem 2-voudig van Conex is een betrouwbare steeklasklem voor het verbinden van elektrische draden met
een doorsnede van 0,2 tot 2,5 mm². Deze lasklem is geschikt voor massieve en meerdraads aders en biedt een veilige
verbinding bij een nominale stroom van 24 A en spanning van 450 V. Je ontvangt de lasklems in een praktische verpakking
van 75 stuks.

Het transparante ontwerp stelt je in staat om visueel te controleren of de draden correct zijn aangesloten en goed contact
maken. De lasklem werkt zonder bedieningshendeltjes en zorgt voor een snelle en directe aansluiting van je bedrading. Door
de compacte afmetingen past deze lasklem in de meeste verdeelkasten en aansluitdozen.

Voorde len

Transparante behuizing: Visuele controle van de draadverbinding voor extra zekerheid.
Breed toepassingsgebied: Geschikt voor draden van 0,2 tot 2,5 mm² doorsnede.
Hoge stroomcapaciteit: Ondersteunt tot 24 A bij 450 V nominale spanning.
Voordeelverpakking: Geleverd per 75 stuks voor professioneel gebruik.
Universele compatibiliteit: Werkt met zowel massieve als meerdraads aders.

Nadelen

Niet geschikt voor soepele aders: Alleen te gebruiken met massieve en meerdraads draden.
Geen bedieningshendeltjes: Vereist handmatige plaatsing van de draden in de klem.
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