vuil- en schoonwater

dompelpomp 230V 400W
7500 I/h (POWEW67904)

(POWEW67904)

3400338078163
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Specificaties

Artikelnummer
Fabrikantnummer
EAN code

Merk
Productgroep

Serie/Programma

Technische details

Kabellengte (m)
Max. opvoerhoogte (m)
Frequentie

Nom. spanning (V)

401324814
POWEW67%04
5400338078163
PowerPlus

Vuilwaterdompelpomp

10

50 Hz

230/230



Referentie/ Links

> https://www.elektramat.nl/powerplus-vuil-en-schoonwater-dompelpomp-230v-400w

[>www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze 400 W-dompelpomp van Powerplus is perfect om vuil water uit je kelder en regenton te pompen, of zelfs om een
decoratieve waterval of fontein in je tuin aan te leggen.

WAARVOOR IS DEZE DOMPELPOMP GESCHIKT?

Deze dompelpomp heeft een vermogen van 400 W en pompt daarmee zuiver of vervuild water weg uit je kelder, regenton,
zwembad, vijver,... en dat aan een debiet van 7500 I/hour. De dompelpomp kan daarbij het water tot op 30 mm wegpompen.

DE VOORDELEN VAN DE DOMPELPOMFP:

Vuil water: Deze dompelpomp van 400 W kan tot 7 m diep worden geplaatst en pompt dan zuiver of vervuild water op tot
een maximum hoogte van 4,8 m.

Warmtebestendig: Met de compacte en duurzame pomp kan je moeiteloos water met en temperatuur tot 35 °C oppompen.
Weinig restwater: De dompelpomp is zelfaanzuigend en laat na het pompen maar 30 mm aan resterend water over.

Vlotter: De POWEW67904 werkt met een vlotter waarbij de pomp vanzelf inschakelt wanneer er te veel water in de ruimte is.
De pomp zal ook weer automatisch uitschakelen zodra het gewenste waterniveau is bereikt.

Handvat: Dankzij het praktische handvat verplaats je de pomp makkelijk.

DE BELANGRIJKSTE TECHNISCHE KENMERKEN:

Nominaal vermogen: 400 W

Max. aanzuigdiepte: 7 m

Max. watertemperatuur: 35 °C
Dompeldiepte: 7 m

Niveau restwater: 30 mm
Automatisch uitschakelniveau: 150 mm
Max. opvoerhoogte: 4,8 m

Max. grootte vuildeeltjes: 35 mm
Max. waterdebiet: 7500 I/hour
Diameter waterafvoer: 25 mm
Stroomkabel lengte: 10 m
Slangaansluiting: 24mm - 1
tule+buitendraad) 35mm - 1%

tule) 38mm - 12" (buitendraaddraad
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Gegenereerd op datum: 10-04-2025
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