
LFG kabelkoker met

bodemperforatie

25x25mm (HxB) alpine

wit - per 1,5 meter

(ZS12815G)

(ZS12815G)



Specificaties

Artikelnummer 401325933

Fabrikantnummer ZS12815G

EAN code 8719481391188

Merk GGK

Productgroep Leidingkanaal

Serie/Programma FB/LFG kabelkanaal

Breedte (mm) 25

Materiaal Kunststof



Technische details

Hoogte (mm) 25

Lengte (mm) 1500

Nuttige doorsnede (mm²) 625

Kwaliteitsklasse Polyvinylchloride (PVC)

Gebruikstemperatuur (°C) -20/80

Halogeenvrij Nee

Geschikt voor functiebehoud Nee

Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)

Kleur Wit

Transparant Nee

RAL-nummer 9010

Aantal vaste scheidingswanden 0

Aantal insteekbare scheidingswanden 0

Bevestigingswijze Bodemperforatie

Uitvoering deksel Los

Met kabelbevestigingsklem Nee

Met beschermfolie Nee

Met gootkoppelstuk Nee

Leverbaar op rol Nee

Uitbreekpoorten Nee

Antibacteriële behandeling Nee



Referentie/ Links

 https://www.elektramat.nl/ggk-lfg-kabelkoker-met-bodemperforatie-25x25mm-hxb-alpine-wit-per-1-5-meter-
zs12815g

 www.elektramat.nl

Productomschrijving

Eigenschappen

Geschikt voor de afwerking van kabels of leidingen
Voorzien van schroefgaten , montage ook mogelijk met (HPX) dubbelzijdige tape
Vervaardigd uit UV gestabiliseerd PVC, voor het behoud van kleur en sterkte, zelfs bij langdurige blootstelling aan
zonlicht.
Standaard geleverd met draadhouders
Temperatuurbereik: -30°C tot +60°C, montage tot -15°C
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