
Harmony -

Niveaubewaking RM35-L

- 24-240V AC/DC

(RM35LM33MW)



Specificaties

Artikelnummer 401331452

Fabrikantnummer RM35LM33MW

EAN code 3389119405232

Merk Schneider Electric

Productgroep Niveaubewakingsrelais

Serie/Programma Harmony Control Relays

Technische details

Uitvoering elektrische aansluiting Schroefaansluiting

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (V) 24/240

Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (V) 24/240

Nom. stuurspanning bij DC (V) 24/240

Type stuurspanning AC/DC

Met afneembare klemmen Nee

Aantal opnemer ingangen 3

Min. instelbare aanloopvertragingstijd (s) 0.1

Max. toegestane aanloopvertragingstijd (s) 5

Min. instelbare afvalvertragingstijd (s) 0.1

Max. toegestane afvalvertragingstijd (s) 5

Aanspreekgevoeligheid instelbaar Ja

Aantal contacten als verbreekcontact 0



Aantal contacten als maakcontact 0

Aantal contacten als wisselcontact 2

Fysisch meetprincipe Geleidend

Breedte (mm) 35

Hoogte (mm) 90

Diepte (mm) 72

Cascadeerbaar Nee

Spanningstype voedingsspanning

Voedingsspanning bij AC 50Hz (V) -/-

Voedingsspanning bij AC 60Hz (V) -/-

Voedingsspanning bij DC (V) -/-

Spanningstype van de bedrijfsspanning

Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (V) -/-

Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (V) -/-

Bedrijfsspanning bij DC (V) -/-

Nom. (meet)schakelstroom (A) -



Referentie/ Links

 https://www.elektramat.nl/schneider-electric-harmony-niveaubewaking-rm35-l-24-240v-ac-dc

 www.elektramat.nl

Productomschrijving

Dit Zelio RM35-LM fasebewakingsrelais maakt het mogelijk om de niveauregeling in 3-fasenetwerken te bewaken. Dit
modulaire 3-fase vloeistofniveauregelrelais is ideaal voor de bewaking van elektrische waarden in industriële en
gebouwbesturingspanelen. Het i
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