
laadpaal testadapter

EV3-3 (10239871)

(10239871)



Specificaties

Artikelnummer 401332957

Fabrikantnummer 10239871

EAN code 04014651398719

Merk Benning

Productgroep Toebehoren/onderdelen voor meet- en testinstrument elektro

Serie/Programma Meet- en testapparatuur

Technische details

Insteektechniek 4 mm veiligheidsstekkertechniek

Stroombelastbaarheid (A) 10

Meetcircuitcategorie CAT II

Met koffer/tas Ja

Max. werkspanning (V) 510

Type toebehoren/onderdelen Interfacemodule

Toebehoren Ja

Onderdeel Nee

Setuitvoering Nee



Referentie/ Links

 https://www.elektramat.nl/benning-laadpaal-testadapter-ev3-3-10239871

 www.elektramat.nl

Productomschrijving

De laadpaal testadapter EV3-3 (10239871) is een geavanceerde test- en meetadapter die speciaal is ontworpen voor het testen
en onderhouden van elektrische laadstations (EVSE) met een Type 2-aansluiting in laadmodus 3. Deze adapter is ideaal voor
zowel een- als driefasige installaties en kan zelfstandig worden gebruikt voor functionele tests en foutopsporing

Kenmerken:

Voertuigstatussimulatie: Simuleert de voertuigstatussen A, B, C en D om verschillende laadscenario's na te bootsen.
CP- en PP-signaalanalyse: Analyseert het Control Pilot (CP) en Proximity Pilot (PP) signaal, inclusief spanningsniveau,
frequentie en duty cycle.
PE-test: Waarschuwt bij aanwezigheid van fase- of netspanning op de beschermingsgeleider (PE).
RCD-test: Activeert en meet de uitschakeltijd van 30 mA AC en 6 mA DC aardlekschakelaars.
Fasevolgordecontrole: Controleert de juiste volgorde van de fasen in een driefasige installatie.
Spanningsmeting: Meet de aanwezige spanning op de laadpunten.
Foutsimulatie: Simuleert fouten zoals "CP kortgesloten" en "PE onderbroken" voor uitgebreide testmogelijkheden
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