Unieke identificatiecode van
het producttype:

Beoogd gebruik:

Fabrikant:

Het systeem of de systemen
voor de beoordeling en
verificatie van de
prestatiebestendigheid:

. Geharmoniseerde norm:

Aangemelde instantie:

[Z| RHEINZINK'

PRESTATIEVERKLARING NR: 0709/13252/2012

Structuurmat AIR-Z
11010873 /9800284

Regulatie en afvoer van vocht.
RHEINZINK GmbH & Co. KG
Bahnhofstral3e 90

45711 Datteln

Duitsland

2+
EN 13252:2016
0799-CPD

Kiwa MPA Bautest GmbH
GutenbergstralRe 29
D-48268 Greven
Duitsland
6. Aangegeven prestaties:
Prestaties
1,8 kN/m - 0,5 kKN/m

1,1 kN/m - 0,3 kN/m
0,4 - 0,001m?/s — 0,1 - 0,001m?/s

Essentiele kenmerken
Treksterkte MD Tmax.
Treksterkte CMD Tmax.
Waterafvoercapaciteit in het vliak

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring
wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de
hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

LA

Bettina Wellner
Kwaliteitsmanager

Steven Paton
Hoofd van de afdeling
productbeheer en toepassingstechnologie

Datteln, 01.02.2023



