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Durch die Montage der Abdeckung auf dem Anzeigegerat erhoht sich die Widerstandsfahigkeit
des Gerats gegeniiber Wasser und Chemikalien. Lesen Sie diese Anleitung sorgfaltig durch und
halten Sie sich an die Anweisungen, bevor Sie das Produkt benutzen.

Anzeigegerat HMIGTU-Serie/HMIDID-Serie

Umfeldabdeckung 10,4" 12,1" 15"

Produktnummer HMIZDCOV5 HMIZDCOV6 HMIZDCOV7

Elektrogeréte sollten ausschlielich von qualifizierten Fachleuten installiert, betrieben, unterhalten
und gewartet werden. Schneider Electric Gbernimmt keine Haftung fiir jegliche Folgen, die sich aus
dem Einsatz dieser Materialien ergeben kénnen.

© 2014 Schneider Electric. “All Rights Reserved.”

Technische Daten
Allgemeine technische Daten

10,4" [ 12,1" [ 15"
IP67F " (Die Aufbauschutzart des Anzeigegerats bei Anwendung dieses Produkts hangt vom

Aufb
utbau Produkts hangt vom Anzeigegerat selbst ab. Weitere Informationen hierzu finden Sie im
Hardware-Handbuch des Anzeigegerats.)
Material Gummi-Komponente: NBR (Nitrilbutadienkautschuk)

Folie: PET (Polyethylenterephthalat)
Gewicht | 200 g (0,44 Ib) oder weniger | 250 g (0,55 Ib) oder weniger | 350 g (0,77 Ib) oder weniger
“IP67F ist nicht Bestandteil der UL-Zertifizierung.

Bestandigkeit gegen Ole und Chemikalien

Chemikalien Folie  [koouom e Chemikalien Folie | koot e
Salpetersaure 10% o o Wasserstoffperoxid 3% o o
Schwefelsaure 30% o X Phenol X o
Schwefelsdure X X Aceton X o
Salzséure 37% 6] o Ethylalkohol o [e]
Phosphorséure 6] [¢] Methylalkohol [e] [e]
Sodium carbonate 10% [¢] o Glycerin o o
Ammonium X 0] Toluol X X
Kaliumhydroxid X [e] Tetrahydrofuran X o
Natriumhydroxid  10% X 0] Baumwollsaatél o o
Essigsaure o] o Mineralél o X
Tetrachlorkohlenstoff X X Bleifreies Benzin o X
Trichlorethylen X X

O: Bestanden X: Fehlgeschlagen

Informationen zur Chemikalienbesténdigkeit werden vom Hersteller des Materials zur Verfligung
gestellt. Dies bedeutet nicht, dass das Schutzniveau fir sémtliche Bedingungen und Umgebungen
geeignet ist. Untersuchen Sie beim Einsatz dieses Produktes Ihre spezifischen Anforderungen,
prifen Sie, ob der Konformitatsgrad Ihrem Bedarf entspricht.
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Testergebnisse
Folgendes wurde nach Eintauchen der Umfeldabdeckung lber einen Zeitraum von 2000 Stunden
bestatigt.

i Form und Adhésion der i
Artikel Produktname Aussehen PET.Folie Anwendbarkeit
IRM903 Keine Keine
W .. |(apan Sun Oil Co., Ltd.) Probleme Probleme Anwendbar
‘asserunlosliches)
. P DAICUTOL 152K Keine Kei
Kiihlschmiermittel (Daido Chemical Industry Co., Ltd.) Probleme P?cl)g?eme Anwendbar
YUSHIRON OIL CL35 Keine Keine
(Yushiro Chemical Industry Co., Ltd.) Probleme  |Probleme | Anwendbar
SYNTILO 9930 Keine Keine
Wasserlésliches | (BP JAPAN Co., Ltd.) Probleme Probleme Anwendbar
Kiihischmiermittel | NORITAKE COOL CG-50P Keine Keine
(KYODO YUSHI Co., Ltd.) Probleme | Probleme | Anwendbar
Abmessungen
Die folgende lllustration zeigt ein Panel mit Umfeldabdeckung.
X
Y b—— Montageplatte
Umfeldabdeckung ~ | B
H Anzeigegerat
o
e T
< B » — b
10,4" 12,1" 15"
B 282,2 mm 324,7mm 406,7 mm
(11,11 in.) (12,78in.) (16,01 in.)
AuRere H 2242 mm 250,7 mm 305,7 mm
Abmessungen (8,83 in.) (9,87 in.) (12,04 in.)
T 14 mm 14 mm 14 mm
(0,55 in.) (0,55 in.) (0,55 in.)
Paneldicke X 1,6...3,2mm (0,06...0,13 in.)
(Mit angebrachter Umfeldabdeckung ergibt sich ein eingeschrénkter Dickenbereich.)
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Installation 3. Haken Sie eine Ecke der Umfeldabdeckung in HINWEIS
eine der vorderen Ecken des Anzeigegerats ein.
HINWEIS: Verbiegen Sie die Umfeldabdeckung PRODUKTBESCHADIGUNGEN
AWARNUNG nicht GbermaRig, und ziehen Sie nicht GbermaRig « Bei deutlich sichtbaren Flecken oder Kratzern wechseln Sie die Umfeldabdeckung gegen eine
stark daran, wenn Sie diese am Anzeigegerat neue aus.
STROMSCHLAGGEFAHR « Wenn Sie ein Anzeigegerat mit Umfeldabdeckung nach langerem Einsatz aus der

anbringen. Die Gummi-Komponente kann

Vergewissern Sie sich vor der Installation, einreiRen, die Folie kann sich losen.

dass die Panel-Stromversorgung getrennt
wurde.

Die Nichtbeachtung dieser
Anweisungen kann Tod, schwere
Korperverletzungen oder
Sachschéden zur Folge haben. e

Gummi-Komponente Folie

=
Legen Sie eine Ecke
der Umfeldabdeckung
durch leichtes Dehnen

(iber eine Ecke des

1. Legen Sie das Anzeigegerat mit der Anzeige
nach unten auf eine flache, ebene Oberflache,
und entfernen Sie die Dichtung vom Gerat.

Montagedichtung

/ 4 Anzeigegeréts.
4. Passen Sie die Umfeldabdeckung, beginnend
Montagenut an der Ecke, an welcher die Umfeldabdeckung

eingehakt wurde, in den Einbauraum am
Anzeigegerat ein.

ﬁ
7t
HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass die

Umfeldabdeckung rund um das gesamte Panel
richtig in der Einbauraum sitzt.

Status-LED
Offnung fiir Status-LED
Umfeldabdeckung

5. Befestigen Sie das Anzeigegerat auf der
Montageplatte. Einzelheiten zur Montage des
Anzeigegerats an der Montageplatte finden Sie
im Benutzerhandbuch zu Ihrem Anzeigegerat.

HINWEIS: Das Handbuch steht auf der Website
von Schneider Electric zum Download zur
Verfligung:

www.schneider-electric.com.

Anzeigegerat

2. Richten Sie die Umfeldabdeckung am
Anzeigegeréat so aus, dass die Status-LED des
Anzeigegeréts durch die Offnung der Abdeckung
zu sehen ist.

Anzeigegerat

HINWEIS: Mit Ausnahme der Status-LED ist
keine der Funktionen auf der Vorderseite
des Anzeigegerats mehr verfligbar.

Montageplatte entfernen, bringen Sie beim Wiedereinbau in die Montageplatte eine neue
Umfeldabdeckung an.

Beriihren Sie die Umfeldabdeckung nicht mit spitzen oder scharfen Gegensténden (wie
Bleistiften oder Schraubendrehern).

Verwenden Sie keine Bleichmittel, Verdiinnung, Lésungsmittel sowie keine korrosiven
Chemikalien zum Reinigen der Umfeldabdeckung.

Verbiegen Sie die Umfeldabdeckung nicht (ibermaRig, und ziehen Sie nicht libermafRig stark
daran, wenn Sie diese am Anzeigegerat anbringen.

Lagern und nutzen Sie die Umfeldabdeckung nicht im direkten Sonnenlicht.

Entfernen Sie Staub mit einem feuchten Tuch von der Umfeldabdeckung.

Verzichten Sie auf haufiges Anbringen/Abnehmen der Umfeldabdeckung.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht an Stellen, an denen es (iber léangere Zeit Olen oder
Chemikalien ausgesetzt wird; verwenden Sie das Produkt nicht an Orten, an denen 6lige
Déampfe in der Luft liegen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschéaden zur Folge haben.

HINWEIS: Entsorgen Sie das Produkt gemaf den Richtlinien Ihres Landes zur Entsorgung &hnlicher
Industrieabfalle.

EAV35581 01 3/4

EAV35581 01 4/4





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<


    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>



    /HUN <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>


    /SKY <>

    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>

    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /DEU <>
    /JPN ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


