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Gebruiksklare kabels voor stroominvoer, 
bedradingsdoorvoer en deurschakelaars. De kabels zijn 
verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Omschrijving: Voorgefabriceerde kabels voor LED-
behuizingslampen. Met deze kabels bespaart u tijd 
en kunt u de lampen gemakkelijk monteren.

Aansluiting: Invoer, met 3-polige kabels voor 
bedradingsdoorvoer (24 V is met 2-polige kabel).

Afmetingen: Verschillende lengtes: Zie de lijst 
met artikelen voor meer informatie.
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Aansluitkabel voor LED-behuizingslampen
Type Gebruiksklare kabels Lengte Kleur Verpakkingseenheid Item no.

Invoer, 3-polig, 100-240 V AC Voor stroominvoer 1000 Zwart 5 ELC1005PB
Invoer, 3-polig, 100-240 V AC Voor stroominvoer 3000 Zwart 5 ELC3005PB
Invoer, 3-polig, 100-240 V AC Voor stroominvoer 1000 Oranje 5 ELC1005PO
Invoer, 3-polig, 100-240 V AC Voor stroominvoer 3000 Oranje 5 ELC3005PO

Invoer, 2-polig, 24 V (DC) Voor stroominvoer 3000 Grijs 5 ELC3005PG24V

Kabel voor bedradingsdoorvoer voor LED-behuizingslampen
Type Gebruiksklare kabels Lengte Kleur Verpakkingseenheid Item no.

Bedradingsdoorvoer, 3-polig 100-240 V AC Voor 
bedradingsdoorvoer 1000 Zwart 5 ELC1005TB

Bedradingsdoorvoer, 3-polig 100-240 V AC Voor 
bedradingsdoorvoer 1000 Oranje 5 ELC1005TO

Bedradingsdoorvoer, 2-polig, 24 V (DC) Voor 
bedradingsdoorvoer 1000 Grijs 5 ELC1005TG24V

Kabel voor deurschakelaar, LED-behuizingslampen voor zelfmontage
Type Gebruiksklare kabels Lengte Kleur Verpakkingseenheid Item no.

TPS-kabel voor deurschakelaar, ENEC-
versie

Te gebruiken in 
combinatie met een 

deurschakelaar
3000 Zwart 1 ELC3001DE

TPS-kabel voor deurschakelaar, UL-versie
Te gebruiken in 

combinatie met een 
deurschakelaar

3000 Zwart 1 ELC3001DU

 Neem contact op met nVent HOFFMAN voor UL-kabels.
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