
  

   

 
 
 
 
 

Product kenmerken 

Artikel informatie 

Product nr. AE-120021
Omschrijving ATEX/NLO40/4V/Z33-GB/HV11
Merk ASN SONTHEIMER
Serie ATEX
Type ATEX40

Materiaal behuizing Kunststof Aantal polen 4
Uitvoering Uitschakelaar Omgevingstemperatuur -20|40 Graden Celsius
Voor explosieveilige zone gas Geen (vervallen) Hoogte 162 Millimeter
Voor explosieveilige zone stof 21, 22 Breedte 105 Millimeter
Beschermingsgraad (IP) IP65 Diepte 92 Millimeter
Explosieklasse IIC Nom. (meet)stroom 40 Ampère
Beschermingsklasse II Aantal hulpcontacten als

maakcontact
1

Temperatuurklasse (conform
richtlijn 94/9/EG)

T6 Aantal hulpcontacten als
verbreekcontact

1

Kleur behuizing Grijs Aantal schakelaars 1
Montagewijze Opbouw Aantal kabeldoorvoeren M20 1
Vergrendelbaar ja Aantal kabeldoorvoeren M25 2
Hangslotvergrendeling ja Aantal kabeldoorvoeren M32 0
Spanningstype AC Aantal kabeldoorvoeren M40 0
Aansluitwijze Schroefaansluiting
Uitvoering van het
bedieningselement

Draaiknop

Artikelnr. Artikel omschrijving GTIN Bruto gewicht Goederencode (CBS)
AE-120021 ATEX/NLO40/4V/Z33-GB/HV11 850,00 g 85365080
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