
Áreas de aplicaciónÁreas de aplicación

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 
LN INDV D/I 1200 42 W 4000 K
LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT | Luminaria suspendida para aplicaciones individuales o en líneaLINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT | Luminaria suspendida para aplicaciones individuales o en línea

Beneficios del productoBeneficios del producto

Características del productoCaracterísticas del producto

Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes−
Oficinas, escuelas−
Iluminación de interior general−
Pasillos, áreas de entrada−
Iluminación lineal continua−
Iluminación de comercios−

Distribución de luz homogénea y deslumbramiento reducido gracias a la óptica IndiviLED®−
Mayor confort de luz gracias a la emisión de luz directa e indirecta−
La familia de productos ofrece una solución de iluminación completa para diferentes aplicaciones−
Ahorro energético de hasta un 50 % comparado con luminarias lineales batten T5−
Estructura robusta con IK08−
Versiones con driver DALI disponibles−
5 años de garantía−

Cada LED con lente y reflectores individuales para UGR < 19 y distribución de luz homogénea−
Iluminación indirecta con 850 lm−
Montaje suspendido con kit de suspensión−

LN INDV D/I 1200 42 W 4000 KLN INDV D/I 1200 42 W 4000 K
September 28, 2023, 12:11:33 © 2023, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Página Página 11 de  de 77



Se puede conectar a una línea de luz sin fisuras con un adaptador de conexión de línea (montaje en superficie o colgante)−
Disponible con longitudes de 1.200 o 1.500 mm−
Versiones con flujo luminoso de 5.000 o 7.000 lm disponibles−
Eficacia luminosa: hasta 120 lm/W−
Consistencia de color inicial: 3 SDCM−
Prueba de Hilo Incandescente según IEC 60695-2-12: 850 ° C−
Vida útil (L70/B50): 60.000 h (a 25 °C)−

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
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INFORMACIÓN TÉCNICAINFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOSDATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal 42,00 W

Tensión nominal 220…240 V

Frecuencia de red 50…60 Hz

Corriente nominal 230 mA

Corriente de encendido IP 30 A

T. corriente entrante T h50 100 µs

Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 25

Núm. Máx. de luminarias en diferen C10 A 20

Máx. número de luminarias por disyuntor C16 32

Factor de potencia λ > 0,90

Distorsión armónica total ≤ 18 %

Clase de protección I

Modo de funcionamiento Integrated LED driver

Datos fotométricosDatos fotométricos

Flujo luminoso 5050 lm

Eficacia luminosa 120 lm/W

Temperatura de color 4000 K

Tono de luz (denominación) Blanco neutro

Índice de reproducción cromática Ra ≥80

Desviación estándar de ajuste de color 3 sdcm

Libre de flickering Sí

Valor del Flickering Pst LM -

Valor del efecto del estroboscópico SVM -

Grupo de seguridad fotobiológica EN62778 RG1

Grupo de seguridad fotobiológica EN62471 RG0

Ángulo de radiación 70 °

UGR longitudinal < 16

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error
occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error
occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
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Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

C0/C180 (Half beam angle [°]: 67.6°)
C90/C270 (Half beam angle [°]: 67.8°)

E(C0) 33.8° 3754
E(C90) 33.9° 3665
E(0°) 10787

E(C0) 33.8° 938
E(C90) 33.9° 916
E(0°) 2697

E(C0) 33.8° 417
E(C90) 33.9° 407
E(0°) 1199

E(C0) 33.8° 235
E(C90) 33.9° 229
E(0°) 674

E(C0) 33.8° 150
E(C90) 33.9° 147
E(0°) 431

E(C0) 33.8° 104
E(C90) 33.9° 102
E(0°) 300

0.5 0.67
0.67

1.0 1.34
1.34

1.5 2.01
2.02
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E(C0) 33.8° 3754
E(C90) 33.9° 3665
E(0°) 10787

E(C0) 33.8° 938
E(C90) 33.9° 916
E(0°) 2697

E(C0) 33.8° 417
E(C90) 33.9° 407
E(0°) 1199

E(C0) 33.8° 235
E(C90) 33.9° 229
E(0°) 674

E(C0) 33.8° 150
E(C90) 33.9° 147
E(0°) 431

E(C0) 33.8° 104
E(C90) 33.9° 102
E(0°) 300

LDC typ cone  

200

300

400

500

600

700

0° 15° 30° 45°

60°

75°

90°

105°

120°

135°150°165°180°165°150°135°

120°

105°

90°

75°

60°

45° 30° 15°

cd/klm η = 100%
C0/C180
C90/C270

200200200200200200200200200200200200

300300300300300300300300300300300300

400400400400400400400400400400400400

500500500500500500500500500500500500

600600600600600600600600600600600600

700700700700700700700700700700700700

0°0° 15°15°15°15°15°15°15°15° 30°30°30°30°30°30°30°30° 45°45°45°45°45°45°45°45°45°45°45°

60°60°60°60°60°60°60°60°

75°75°75°75°75°75°75°75°

90°90°

105°105°105°105°105°105°105°105°105°

120°120°120°120°120°120°120°120°120°

135°135°135°135°135°135°150°150°150°150°150°150°165°165°165°165°165°165°165°165°180°180°165°165°165°165°165°165°165°165°150°150°150°150°150°150°135°135°135°135°135°135°

120°120°120°120°120°120°120°120°120°

105°105°105°105°105°105°105°105°105°

90°90°

75°75°75°75°75°75°75°75°75°75°75°75°

60°60°60°60°60°60°60°60°60°60°60°60°

45°45°45°45°45°45°45°45°45°45°45°45° 30°30°30°30°30°30°30°30°30°30°30° 15°15°15°15°15°15°15°15°15°15°15°15°

LDC typ polar

DIMENSIONES Y PESODIMENSIONES Y PESO

Largo 1199,00 mm

Ancho 120,00 mm

Alto 40,00 mm

Peso del producto 2600,00 g

MATERIAL Y COLORESMATERIAL Y COLORES

Color del producto Blanco

Color de carcasa Blanco

Material del cuerpo Aluminum

choose one Professional

Country Deutsch
myLEDVANCE

Professional
Consumer

Search 

Search 

 

Professional

Consumer

Real 404

Server Error 404: Document not found 

The targeted page is no longer on our server, or respectively no longer existent. Maybe the entered link or bookmark is out of date.

Please try again or click here to be directed to the homepage.

HOT TOPICS

Smart lighting with SMART+
Stylish LED luminaires for indoor and outdoor
Lighting tips: light for your home
Retro trend: Vintage Edition 1906
Storytelling: Experience the fascination of light

HELPFUL TOPICS

Guarantee
Downloads
Newsletter
About LEDVANCE
Career

FOLLOW US ON

SMART+

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error
occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

https://www.myledvance.com/
https://www.ledvance.com/
https://www.ledvance.com/professional
https://www.ledvance.com/consumer
https://www.ledvance.com/professional
https://www.ledvance.com/consumer
https://www.ledvance.com/_tech/error/real-404
https://www.ledvance.com/
https://www.ledvance.com/consumer/smart
https://www.ledvance.com/consumer/led-luminaires
https://www.ledvance.com/consumer/light-for-your-home
https://www.ledvance.com/consumer/products/product-stories/vintage-edition-1906
https://www.ledvance.com/consumer/fascination-light
https://www.ledvance.com/consumer/services/guarantee
https://www.ledvance.com/consumer/services/downloads
https://www.ledvance.com/consumer/services/newsletter
https://www.ledvance.com/professional/company/about-ledvance
https://www.ledvance.com/professional/company/career
https://www.facebook.com/ledvance
https://www.instagram.com/ledvance/
https://www.youtube.com/channel/UCXTpHBahMxxjotSYNXkL6aw
https://www.xing.com/companies/ledvance/employees
https://www.ledvance.com/consumer/smart
https://www.ledvance.com/consumer/company/about-ledvance/legal-notice
https://www.ledvance.com/consumer/company/about-ledvance/terms-of-use
https://www.ledvance.com/consumer/company/about-ledvance/privacy-policy
https://www.ledvance.com/consumer/company/about-ledvance/cookie-policy
https://www.ledvance.com/consumer/company/about-ledvance/global-websites
https://www.ledvance.com/consumer/company/about-ledvance/contact
https://www.ledvance.com/es/product-datasheet-header/8704/139741?page=4&section=FICHA%20T%C3%89CNICA%20DEL%20PRODUCTO%20%20LN%20INDV%20D/I%201200%2042%20W%204000%20K&sitepage=4&title=&subsection=LINEAR%20IndiviLED%C2%AE%20DIRECT/INDIRECT%20%7C%20Luminaria%20suspendida%20para%20aplicaciones%20individuales%20o%20en%20l%C3%ADnea&frompage=1&subsubsection=INFORMACI%C3%93N%20T%C3%89CNICA&isodate=2023-09-28&topage=7&doctitle=&sitepages=7&webpage=/var/www/pimcore/var/tmp/web2print_65155148f1231.htm&time=10:11:28&date=28%20Sep%202023#


Material cobertura Aluminum

Material de la superficie emisora de luz Policarbonato (PC)

Test filamento incand. según IEC 60695-2-12 650 °C

Contenido mercurio 0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJEAPLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente -20…+45 °C

Tipo de conexión Terminal sin tornillos

Tipo de protección IP20

Clase protección IK (resistencia g [PIM] IK06

Regulable No

Tipo de montaje Suspended

Ubicación de montaje Techo

Entorno de aplicación Indoor

Módulo LED sustituible no reemplazable

Con fuente de luz Sí

Vida mediaVida media

Duración L70/B50 @ 25 °C 60000 h 1)

Duración L80/B10 @ 25 °C 50000 h 1)

Duración L90/B10 @ 25 °C 35000 h

Número de ciclos de encendidos 100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARESCERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas CE / CB / TÜV SÜD / EAC

Temperatura de superficie limitada No

Seguro contra balonazos No

Equipamiento / AccesoriosEquipamiento / Accesorios

DESCARGASDESCARGAS

Caja de conexión de techo disponible−
Kit de suspensión disponible−
Adaptador para conexión en línea disponible−
Kit de cable para Through-Wiring disponible−

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error
occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
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Documentos y certificadosDocumentos y certificados

User instruction

Addon Technical Information

On-Pack-Info

Declarations Of Conformity CE

Archivos fotométricos y para diseño de iluminaciónArchivos fotométricos y para diseño de iluminación

IES file (IES)

LDT file (Eulumdat)

ULD file (DIALux)

ROLF file (RELUX)

UGR file (UGR table)

LDC typ cone

LDC typ polar

Declaración de conformidadDeclaración de conformidad

Documentos para oferta

DATOS LOGÍSTICOSDATOS LOGÍSTICOS

Código de productoCódigo de producto Cantidad por caja (unidad/master)Cantidad por caja (unidad/master) Dimensiones (longitud x largo x altura)Dimensiones (longitud x largo x altura) Peso brutoPeso bruto VolumenVolumen

4058075109742
Caja unitaria
1

132 mm x 1,334 mm x 52 mm 2393.00 g 9.16 dm³

4058075109759
Embalaje de envío
4

1,357 mm x 207 mm x 169 mm 12102.00 g 47.47 dm³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno
o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGOINFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LN INDV D/I 1200 42 W 4000 KLN INDV D/I 1200 42 W 4000 K
September 28, 2023, 12:11:34 © 2023, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Página Página 66 de  de 77

https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13041581
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13059047
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-3828338
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-4881285
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13095595
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-3943581
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-5451917
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13131160
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-3943440
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-3943648
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-3943618
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13172275


  

  

Referencias / EnlacesReferencias / Enlaces

DESCARGO DE RESPONSABILIDADDESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias−

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
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