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• Krachtige professionele accutacker voor de perfecte beves-
tiging van de meest uiteenlopende folies en sierlijsten op de 
bouwplaats en in de werkplaats

• Verwerkt platte draadnieten tot 14 mm en spijkers tot 16 mm
• Verwerkt hamertacker nieten G
• Bijzonder snel werken dankzij de serieschietfunctie – 3 scho-

ten per seconde
• Ergonomisch ontwerp van het apparaat voor comfortabel 

werken met een ideaal zwaartepunt, zelfs bij bovenhands 
werken

• Diepte-instelling: Afstandsinstelling tot 2 mm met kartel-
schroef voor de afstand tussen de nietrug en het werkstuk. 
Ongeacht hoe hard of zacht de ondergrond ook is, de nieten 
worden altijd optimaal geplaatst

• Met een afstandsaanslag wordt een reeks nietjes parallel op 
een bepaalde hoogte aangebracht

• CAS-accusysteem: Krachtige 18 V li-ion-accu van het „Cordless 
Alliance System“ compatibel met alle andere professionele 
accuproducten van andere CAS-partners

• Onderlaadmechanisme met geïntegreerde nietenschuif voor 
het snel herladen van de nietjes. Alle onderdelen zijn vast 
gemonteerd en niet te verliezen.

• Goed zichtbare nietniveau-indicator
• Altijd bij de hand dankzij de stevige riemhaak voor bevesti-

ging aan werkkleding.
• LED-verlichting voor het praktisch verlichten van de 

werkplek.
• Lange neus voor nauwkeurig werken op moeilijk bereikbare 

plaatsen.
• Voor nauwkeurige resultaten geeft de ontwerplijn aan de 

voorkant van de tacker de exacte nietjesuitgang aan
• Dankzij vrijschietbeveiliging is het activeren alleen mogelijk 

als de tacker op het materiaal wordt geplaatst.
• r

artikelnummer 031-0366

Laadvermogen 85 x Platte draadniet D type 53 F

Verwerkbare materialen

dunne houtlijsten
leer/kunstleer

folies
Papier/karton

was-/oliepapier
isolatiemateriaal met hechtranden (glaswol)

aluminium isolatielagen
afdichtstrips/-stroken
kurkplaten (2-10 mm)

dakvilt
hardvezelplaten (2-6 mm)

sierstrips/hoeklijsten

Eigenschappen

handgreepvergrendeling
kijkvenster voor controle van het aantal nieten

afstandsaanslag
neus

Express storingsverhelping
Veiligheidsontgrendeling

Geïntegreerde nietenschuif
vrijschietbeveiliging

Diepteaanslag
Serieschotfunctie

riemhaak

accu Lithium-ionen
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Precisieneus voor moeilijk bereikbare plekken en diepte-
instelling tot 2 mm. Harde of zachte ondergrond: nietjes 
altijd optimaal verzonken.

De accu wordt met een druk op de knop verwijderd, alle 
functionele onderdelen op de tacker zijn rood.

Instelling van enkele schoten naar serie schoten. Bijzonder 
snel werken dankzij de serieschotfunctie – 3 schoten per 
seconde.

Met behulp van de afstandsaanslag kan een rij nieten 
absoluut parallel op één hoogte worden vastgeniet.

Geïntegreerde nietenschuif voor het snel herladen van 
de nieten. Alle onderdelen zijn vast gemonteerd aan het 
apparaat en raken niet kwijt.


