LITHIUM C-MT40-X C-MT40-X LITHIUM

Outil multifonctions sans fil

Part of the battery platform
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ONE BATTERY FOR ALL DEVICES

« Outil multifonctions sans fil, compact, avec systeme d’oscillation pour de nom-
breuses applications comme scier, couper, racler et poncer

EXEMPLES D’APPLICATIONS
Travailler sans fil avec la Série Scheppach IXES 20 Volts : toutes les CO NVI ENT PO U R
batteries et chargeurs de la gamme peuvent étre combinés avec I’'outil

multifonctions sans fil Atelier Chantier Maison
6 niveaux de vitesse d’oscillation réglables entre 10.000 — 40.000 min’

Les outils peuvent étre montés dans différentes positions : idéal pour gau- .

chers et droitiers, convient pour tous types de travaux méme dans des zones e
difficiles d’accés

Carter d‘engrenage, robuste, en métal, adapté pour les travaux exigeants m
Angle d’oscillation de 3,2°, idéal pour une grande variété d’applications

dans le bois, le métal, le plastique
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Systéme de fixation rapide pour un changement d‘accessoires sans outil

Design compact et ergonomique, poignée avec revétement Softgrip pour un grand
confort d’utilisation

APPLICATIONS UNIVERSELLES
Adaptateur pour raccordement a une aspiration externe, pour un travail sans .
poussiére : > . & ¢ mm

Lampe de travail a LED intégrée avec durée d'éclairage prolongée de 10 secondes
apres l'arrét de la machine, assure un éclairage optimal de la zone de travail

Batterie et chargeur disponibles séparément

Livré avec 1 lame de scie HCS pour coupes plongeantes, 1 lame de scie diaman-
tée, 1 couteau grattoir, 1 plateau de pongage triangulaire, 1 adaptateur pour rac-

cordement aspiration externe, 9 feuilles abrasives pour le bois, 1 raccord angulaire
pour aspiration

COUPER

Poignée Softgrip

par LED
avec temporisation de
10 secondes

6 niveaux de vitesse d’'oscillation
réglables entre 10.000 — 40.000 min-'.

Zone de travail éclairée par LED

Adaptateur pour
raccordement a une
aspiration externe

. Les outils peuvent étre montés dans différentes positions: idéal
pour gauchers et droitiers, convient.pour tous types de travaux
méme dans des zones difficiles d’acces .

DETAILS DU PRODUIT
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Angle d’oscillation de 3,2° LED
. NP
Systéme de fixation _ . _
- rapide pour un chagement |
Batterie et chargeur d‘accessoires sans outil. o

disponibles séparément
DONNEES LOGISTIQUES
Poids net / brut 1,0/1,4 kg Vitesses 20V
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Dimensions de ’emballage 300 x 175 x 110 mm 10.000 — 40.000 min"'
Dimensions LxIxh 270 x 70 x 105 mm Référence 5909248900
Type de moteur Moteur a charbons Gencod 4046664218074
Vitesse d’oscillation 10.000 — 40.000 min*' Container de 20’ 2352 piéces
Angle d’oscillation 3,2° Container de 40’ 4700 piéces
Tension batterie 20V Container de 40’ HC 5376 piéces
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