
BC-MT300-X

Motobineuse sans fil

CARACTÉRISTIQUES LOGISTIQUES
Poids net/brut 8,2/9,5 kg
Dimensions de l’emballage 525 x 380 x 425 mm
Référence 5912318900
EAN 4046664287629
20 Container 325 pièces
40 Container 680 pièces
40 HQ Container 800 pièces

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Dimensions L x l x H 920 x 350 x 230 mm
Moteur Moteur sans balais
Tension de batterie 2 x 20 V (40 V)
Largeur de travail 30 cm
Profondeur de travail 20 cm
Régime  max. 140 min-1

Nombre de lames 4 pièces

30 cm 20 cm max. 140 min-1 4 pièces 2 x 20 V (40 V)

Motobineuse sans fil convenant parfaitement aux petites et moyennes 
surfaces, et permettant d’ameublir le sol, de désherber, de préparer les 
semis ou d’incorporer de l'engrais.

Interrupteur de sécurité à 2 points permettant un travail contrôlé et assurant 
une protection contre tout démarrage involontaire.

Grandes roues facilitant le transport et accélérant l'alternance sans outil entre les 
modes de transport et d’utilisation grâce à la fermeture rapide.

Tôle de protection robuste empêchant les dommages causés 
par les projections de pierres et de corps étrangers.

Batterie et chargeur disponibles séparément

 2,0 Ah 4,0 Ah

80 min 160 min

Indication par charge de batterie 
La durée de fonctionnement et les performances peuvent varier en fonction 
des conditions extérieures.

Durée de fonctionnement en marche à vide :

16 lames en tôle d'acier d'un diamètre de 200 mm : pour 
un travail du sol efficace et soigneux.

Transport facile et rangement peu encombrant grâce à 
la poignée rabattable sans outil.

La poignée confort permet de travailler sans fatigue.
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