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20.000 h 3000K warm-white 38° Infrared sensor
90° max. 10 m IP44

180° horizontal,
90° vertical 2 - 2000 lux (via

App)
5 sec - 60 min (via

App)
manual override

Functiebeschrijving

Padverlichting met verrassingseffect. Bij de 57 cm hoge 'Spot Way NightAutomatic' komt eersteklas design samen met slimme techniek. De verticaal
en horizontaal draaibare grondspot verlicht opritten en tuinpaden met 520 lm (7 W) perfect. Dankzij de lichtsterktesensor gaat bij invallende duisternis
het licht aan – en bij het aanbreken van de dag weer uit. Met 2,5 m netsnoer. Inclusief lamp (GU10-LED).

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H) 226 x 140 x 572 mm

Stroomtoevoer 220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Vermogen 7 W

Slavemodus instelbaar Ja

Lichtstroom 520 lm

Kleurtemperatuur 3000 K

Kleurafwijking led SDCM5

Index kleurweergave CRI 80-89

Met lampjes Ja, led-lampjes

Lampjes Led vervangbaar

Met bewegingsmelder Nee

Schemerschakelaar Ja

Schemerinstelling 2 – 1000 lx

basislichtfunctie Nee

Permanente verlichting inschakelbaar

Bescherming IP44

Beschermingsklasse II

Omgevingstemperatuur -20 – 40 °C

Materiaal van de behuizing Aluminium

Materiaal van de afdekking Kunststof transparant

Fabrieksgarantie 3 jaar

VPE1, netto gewicht 1,23 kg

Variant NightAutomatic

VPE1, EAN 4007841058678
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