
Parametry techniczne

Informacje o produkcie

EAN/GTIN

6956712699039

Artykuł 542098004700
Opis produktu Akcesoria Oprawa Trunking - Sonda czujnika wysoka

Produkt dodatkowy do systemu linii LED, czujnik ruchu i światła dziennego.

Model Movement sensor Optimum mounting height 10 Metre
Sensor type High frequency Diameter reach on floor 20 Metre
With DALI interface Frequency 50|60 Hertz
Constant light control Napięcie AC 220|240 Volt
HVAC-control Min. switch-on time 5 Second
Suitable for wireless transmission Max. duty cycle 20 Minute
Remote operation Pivoting range sensor, horizontal 0|360 Degrees
Response value sensitivity
adjustable

Pivoting range sensor, vertical 0|10 Degrees

Response value luminosity
adjustable

szerokość 66,4 Millimetre

Teach-function for response value
luminosity

wysokość 70,6 Millimetre

Mounting method Other Depth 110 Millimetre
Suitable for ceiling mounting długość 110 Millimetre
Connection type Open end
Materiał Plastikowy
Surface finishing Matt
Kolor Biały
Transparent
IP IP20
AC / DC AC
With acoustic sensor
Compatible with Apple HomeKit
Kolor wykończenia Biały RAL9003
Compatible with Google Assistant
Compatible with Amazon Alexa
IFTTT support available
Rodzaj akcesoriów / części
zamienne

Multi-sensor

Kod produktu Opis produktu EAN/GTIN Waga
(kg/szt.)

Waga
brutto

(kg)

Długość
wewnętrzne

pudełko

Szerokość
wewnętrzne

pudełko

Wysokość
wewnętrzne

pudełko
542098004700 LEDTrunking Sensor

Probe H
6956712699039 0,09 kg 0,13 kg 79 mm 72 mm 117 mm

LEDTrunking Sensor Probe H 
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