
Oświetlenie drogowe o nowoczesnej konstrukcji z wytrzymała konstrukcja z
odlewu aluminiowego
Dostępne z programowanym przyciemnianiem lub sterowaniem DALI w
celu zapewnienia większej oszczędności energii
Do 60% oszczędności energii w porównaniu do lampy drogowej HID
Zaawansowana konstrukcja optyczna dostosowana do oświetlenia dróg
Regulowane złącze słupowe umożliwia montaż w kilku płaszczyznach
IP66 i konstrukcja nadająca się do zastosowań przybrzeżnych
Zawiera 10 m gumowego przewodu H07RN-F 5x1,5 mm², wstępnie
zmontowanego dla szybszej instalacji
Podwójny adapter, dostępny jako akcesoria
Oddzielny adapter do słupka Roadlight (543098007000 lub 599006051700) należy zamówić wraz z Roadlight, aby zainstalować produkt, również w połączeniu
z innymi akcesoriami.

Dostępne wersje

Kod produktu Opis produktu
Odpowiednik
(W)

Moc
(W)

Strumień
świetlny
(lm)

Skuteczność
świetlna
(lm/W)

Temperatura
barwowa (K)

Waga
(kg/szt.)

DALI
543014005800 LEDRoadlight-90W-4000-DALI HID 150W 90 11250 125 4000 9,00
543014005700 LEDRoadlight-120W-4000-DALI HID 150W 120 15000 125 4000 9,20
543014005600 LEDRoadlight-150W-4000-DALI HID 250W 150 18750 125 4000 9,20
543014005500 LEDRoadlight-200W-4000-DALI HID 250W 200 24000 120 4000 9,40
STEP-Dim
543014015700 LEDRoadlight-90W-4000-STEP HID 150W 90 11250 125 4000 9,00
543014015900 LEDRoadlight-120W-4000-STEP HID 150W 120 15000 125 4000 9,20
543014015600 LEDRoadlight-150W-4000-STEP HID 250W 150 18750 125 4000 9,20
543014015800 LEDRoadlight-200W-4000-STEP HID 250W 200 24000 120 4000 9,40

Więcej informacji technicznych w załączniku.

Oprawa Roadlight

Wersja Kwiecień 2022
Zwróć uwagę ! Dane zawarte w katalogu mogły ulec zmianie

https://www.opple.eu/pl/qr/ROAD
https://opple.eu/pl/pid/543014005800
https://opple.eu/pl/pid/543014005800
https://opple.eu/pl/pid/543014005700
https://opple.eu/pl/pid/543014005700
https://opple.eu/pl/pid/543014005600
https://opple.eu/pl/pid/543014005600
https://opple.eu/pl/pid/543014005500
https://opple.eu/pl/pid/543014005500
https://opple.eu/pl/pid/543014015700
https://opple.eu/pl/pid/543014015700
https://opple.eu/pl/pid/543014015900
https://opple.eu/pl/pid/543014015900
https://opple.eu/pl/pid/543014015600
https://opple.eu/pl/pid/543014015600
https://opple.eu/pl/pid/543014015800
https://opple.eu/pl/pid/543014015800


Akcesoria

543098007000
Pole Adapter-Roadlight-
60mm

599006051700
Pole Adapter-Roadlight-
76mm

705098003600
LEDStreetlight Wall-
Bracket-60

705098003700
LEDStreetlight Pole-Top-
60-Adapter-60

705098003400
LEDStreetlight Pole-Top-
76-Adapter-60

705098005500
LEDStreetlight Pole-Top-
60-Adapter-2x60

543098022000
LEDFixture-IP68-
Connector-Kit-5

Parametry techniczne
Trwałość (L70) 100 000
Trwałość (L80) 70 000
Liczba cykli włączania i wyłączania 100 000
Spójność kolorów (SDCM) 6
Sciemnianie DALI / STEP
Kąt świecenia 150° x 70°
Max. kąt pochylenia 15°
Kolor wykończenia Szary
CRI ≥ 80
IP IP66
IK IK08
Klasa ochrony I
Grupa ryzyka (EN 62471) RG1
W tym zasilanie (tak / nie) Tak
Próba rozżarzonym drutem 850°C
Poziom awaryjności zasilacza (po
5000 godzin)

0.5 %

PF ≥ 0,9
Przepięcie 10 kV

Zasilanie elektryczne
Częstotliwość 50/60 Hz
Napięcie 220~240 V AC
DC input voltage Patrz załącznik do

katalogu Dostępne
wersje połączeń

Długość kabla 230V 10 m

Wykonanie
Obudowa Aluminium
Optyka Poliwęglan
Średnica pręta Ø 48~76 mm
Skuteczne obciążenie wiatrem 1478 cm²
Odporność na zastosowania
przybrzeżne

Tak

Warunki użytkowania
Zakres temperatur pracy -30~+50°C
Temperatura użytkowania +25°C
Temperatura składowania -30~+65°C

Rysunki techniczne (mm)
LEDRoadlight

Pole Adapter-Roadlight-60mm Pole Adapter-Roadlight-76mm
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