OPPLE

LIGHTING.

Desk lamp Balance

* Tyylikds muotoilu poytévalaisin, jossa on 320 asteen saatémahdollisuus

» Kehittynyt optiikka, jossa on laajempi valaisualue ja parempi tasaisuus

* Eteenpain suuntautuva valomuotoilu, ei varjoa kdsien edessa

* Kosketusnappainohjaus himmennysta ja tunnelman/CCT:n vaihtoa varten
* Paivanvalon saatbanturi, optimoi valon automaattisesti

Tekniset tiedot

Vastaava hehkulamppu Valotehokkuus Nettopaino
Tuotekoodi Tuotenimi W) Teho (W) Lumens (Im/ W) Valonvari (K)  (kg/kpl)

Himmea

523003012900 LEDBalance-P 14W-DIM-830/840/850 Halogen 125W 14 840 60 3K/4K/5K 147

Virtalshde

Polttoika (L70) 50,000 h Taajuus 50 - 60 Hz

Polttoika (L8O) 30,000 h Nimellisjannitealue 220-240V

Paalle-/poiskytkentoja 100,000 DC input voltage Ei

Variyhtenaisyys (SDCM) 4 230 V: n kaapelin pituus 1.8 m

Himmennettavyys Kosketusndppaino- c €
hiaus

Sateilykulma 120° Rungon materiaali Alumiini

Vari Pantone 8602C Optinen materiaali Polykarbonaatti

Vérintoistoindeksi (CRI) >80

Suojausluokka 1l

Sisaltad ohjauslaitteen Kylla Toimintalampdtila -10-40°C

Hehkulankatesti 650°C Kayttslampdtila 25°C

Liitantalaitteen virheprosentti <1% Varastointilampdtila ~25-50°C

(5 000 tunnin kohdalla)


https://www.opple.fi/fi/pid/523003012900
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Tuotteen kohokohdat



