OPPLE

LIGHTING.

e Vollstandiges Sortiment von GU10-Retrofit-Lampen

* Mit hellsilberner Aufdenbeschichtung

e Keine UV/IR-Strahlung

e Deutlich geringere Warmeabgabe als Halogen, vermeidet Verfarbungen und das
Risiko von Warenschaden

Spezifikationen

Artikelnummer  Artikelbeschreibung

Dimmbar (Triac)

Max. Watt (W) Leistung (W) Lumen (Im) Lichtausbeute (Im/W)

CCT (K) Nettogewicht (kg/st)

800021002200 LEDGU10-E2 3.5W-DIM-830-36D Halogen 35W 3.5 350 100 0.033
Verpackungsinformationen

Artikelnummer  Artikelbeschreibung EU-HS-Code [Abmessungen (mm) (LxBxH) Bruttogewicht (kg/st) EAN Stuck/Karton
800021002200 LEDGU10-E2 3.5W-DIM-830-36D 85395200 52x52x62 0.06 6937209605207
800021002200 LEDGU10-E2 3.5W-DIM-830-36D 85395200 75x113x275 1.90 6941491798226 30

Technische Daten Stromversorgung

Lebensdauer (L70)
Ein-/Aus-Zyklen
Steuerbar
Abstrahlwinkel
Gehausefarbe

Farbewiedergabeindex

(CRI)

Version September 2025
Anderungen vorbehalten

25.000 h
50.000
Triac
36°
Silber
>80

Frequenz 50-60 Hz
Nennspannung 220-240V
DC input voltage Nein

Geh&dusematerial  Polybutylenterephthalat

Anwendungsmdglichkeiten

Betriebstemperatur -20~40°C
Anwendungstemperatur 25 °C
Lagertemperatur -25-~50°C

C€

GARANTIE

3

JAHRE

BEIENERG"

OPPLE Lighting
800021002200

ST02/610C



https://opple.eu/de/qr/GU10_E2
https://opple.eu/de/pid/800021002200
https://opple.eu/de/pid/800021002200

Produktmaftte (mm)
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Anderungen vorbehalten Besuchen Sie unsere Website fiir detailliertere Produktspezifikationen und Geschaftsbedingungen.



