OPPLE

LIGHTING.

e Stilvolles und kompaktes LED-Downlight [ ]e)

e Robustes Vollmetallgehduse

e Integrierter Treiber fir eine einfache Installation
e Hohe Effizienz von bis zu 140 Im/W

® |P54 auf der Lichtaustrittsseite, Ausfihrungen mit vollstandigem IP54-Schutz
verfugbar

e Umfassendes Sortiment: 4 Baugréfen mit Multi Power
e Ausfiihrungen mit PIR-Sensor erhaltlich
e 3000 K/4000 K CCT-Umschaltung fur Ausfiihrungen ohne IP54

e Schnelle Verdrahtungslésung (Anschlussdose enthalten)

Spezifikationen

Artikelnummer Artikelbeschreibung Max. Watt (W) Leistung (W)Lumen (Im) Lichtausbeute (Im/W) CCT (K) Nettogewicht (kg/st)

Ein-Aus
540001533000 LEDDownlightCo-E2 Rd125-6/12W-830/840 CFL 1x18 W 6-12 720 - 1440 120 3000 -4000 0.15

Zubehdrteile

140060650
LEDDownlightRe-HZdim-
Adapter-125-150

Verpackungsinformationen

Artikelnummer Artikelbeschreibung EU-HS-Code |Abmessungen (mm) (LxBxH) Bruttogewicht (kg/st) EAN Stuck/Karton

540001533000 LEDDownlightCo-E2 Rd125-6/12W-830/840 94051190  165x165x45 0.20 6937209669483 1
140060650 LEDDownlightRc-HZdim-Adapter-125-150 94059900 180x180x20 0.5 6956321894160 1
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Anderungen vorbehalten


https://opple.eu/de/qr/DownComp_E2
https://opple.eu/de/pid/540001533000
https://opple.eu/de/pid/540001533000
https://opple.eu/de/pid/140060650
https://opple.eu/de/pid/140060650

Technische Daten Stromversorgung

Lebensdauer (L70)
Lebensdauer (L80)
Ein-/Aus-Zyklen

70.000 h
50.000 h
100.000

Farbbestandigkeit (SDCM) 4

Steuerbar Ein-Aus
Abstrahlwinkel 100 °
Gehéusefarbe Weifs RAL9003
RAL-Nummer 9003
Farbewiedergabeindex >80
(CRD)

Schutz vor Eindringen P54
Vorderseite (IP)

Schutz vor Eindringen IP20
Riickseite (IP)

Schlagfestigkeit (1K) IKO3

Schutzklasse

Risikogruppe (EN 62471) RGO

Mit Betriebsgerat Ja
Gluhdrahtprifung 650 °C
Treiber Ausfallrate (bei <1%

5,000 Stunden)

Produktmaftte (mm)

Type
Rd100
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Rd200
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Frequenz 50-60
Nennspannung 220-240V
DC input voltage Nein
Gehéusematerial Aluminium
Optisches Material Polycarbonat (PC)
Anwendungsmaglichkeiten
Betriebstemperatur -10~45°C
Anwendungstemperatur 25°C
Lagertemperatur -25-~50°C
B = D
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Anderungen vorbehalten Besuchen Sie unsere Website fiir detailliertere Produktspezifikationen und Geschaftsbedingungen.



