OPPLE

LIGHTING.

Waterproof Basic G3

e Hervorragende Lichtausbeute von 135 Im/W flr energieeffiziente Leistung @ ZEE
MULTI @
e Standardmaéfig mit Leistungsschalter sowie CCT-Umschaltung (4000/5700 K) o ek Rt w

fir maximale Flexibilitat vor Ort

e Standardmafig mit Durchgangsverdrahtung fiir eine schnellere Installation
e Lieferung inklusive Decken- und Abhangeclips aus Edelstahl

e Werkzeugloser elektrischer Anschluss fiir eine schnellere Installation

Spezifikationen

Artikelnummer Artikelbeschreibung Max. Watt (W) Leistung (W) Lumen (Im) Lichtausbeute (Im/W) CCT (K) Nettogewicht (kg/st)

Ein-Aus
722000004900 LEDWaterproof-B3 L06-10/18W-840/857 TL1/2x18W 10-18 1350 - 2430 135 4000 -5700 0.462

Verpackungsinformationen

Artikelnummer  Artikelbeschreibung EU-HS-Code |Abmessungen (mm) (LxBxH) Bruttogewicht (kg/st) EAN Stiick/Karton

722000004900 LEDWaterproof-B3 LO6-10/18W-840/857 94051190  653x63x60 0.53 6937209658845 1
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https://opple.eu/de/qr/WP_B3
https://opple.eu/de/pid/722000004900
https://opple.eu/de/pid/722000004900

Technische Daten Stromversorgung C €

Lebensdauer (L70) 60.000 h Frequenz 50 - 60

Lebensdauer (L80) 30.000 h Nennspannung 220-240V

Ein-/Aus-Zyklen 100.000 DC input voltage Anschluss-Spezifikationen

Farbbestandigkeit (SDCM) 4 siehe Kataloganhang

teverbr A
Abstrahlwinkel 120 Geh&usematerial Polycarbonat 5
Gehausefarbe Grau RAL 7035 Optisches Material Polycarbonat JAHRE
RAL-Nummer 7035 Befestigungsclips Rostfreier Stahl

Farbewiedergabeindex >80

(CRI) Anwendungsméglichkeiten m ENERG"
Schutzart (IP) P65 Betriebstemperatur -20 - 45°C t”g‘;gg"élsm
Schlagfestigkeit UK KO8 Anwendungstemperatur 25°C D

St dEsse Il Lagertemperatur -30-~50°C D

Risikogruppe (EN 62471) RGO

Mit Betriebsgerat Ja G

Gluhdrahtpriifung 650 °C

Treiber Ausfallrate (bei <05% Y

5,000 Stunden) G4
Leistungsfaktor 209 18 Shie s
Eingangsdraht @ (mm) Tmm2 - 2.5mm?2 kiwh/1000h Iils g
Interne Verdrahtung 3x1.5

(mm?)

Eingangskabel @ (mm) 7 -1 mm?

Produktmaftte (mm)

Type A B C D
L&00 633 586 59 56
L1200 1233 M8 59 56
L1500 1533 1486 59 56

Installations-Varianten
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Lichttechnische Daten
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Besuchen Sie unsere Website fiir detailliertere Produktspezifikationen und Geschéaftsbedingungen.



