OPPLE

LIGHTING.

Lampe de bureau Balance

* Lampe de bureau au design élégant avec rotation a 320 degrés

* Optique avancée avec une zone d'éclairage plus large et une meilleure uniformité

* Conception de la lumiére vers I'avant, pas d'ombre devant les mains
* Bouton de commande tactile pour la gradation et le changement de scene/CCT

* Capteur de contréle de la lumiére du jour, optimisant automatiquement la lumiére

Spécifications
Rendement Poids Net
Code d'article ~ Désignation d'article Equivalent (W) Puissance (W) Lumens (Im/W) CCT (K) (kg /pc)
Dim
523003012900 LEDBalance-P 14W-DIM-830/840/850 Halogen 125W 14 840 60 3K/4K/5K 147
Spécifications techniques Fourniture électrique
5 : . GARANTIE
Durée de vie (L70) 50,000 h Fréquence 50-60Hz 5
Durée de vie (L80) 30,000 h Tension AC 220-240V e
Cycles marche/arrét 100,000 DC input voltage Non
Cohérence de couleur (SDCM) 4 Longueur de cable 230V 1.8 m
Gradabilité Touch Dim c €
Angle de faisceau 120° Propriétés mécaniques
Couleur de finition Pantone 8602C Structure Aluminium
IRC >80 Matériau optique Polycarbonate
Classe de protection Il . .
. , Conditions ambiantes

Driver inclus Oui T rature de foncti : 10 - 40°C
Essai au fil incandescent 650°C Tempt?rature d? or;'c ujnnemen -250;
Taux de défaillance du driver <1% emperature C application

Environnement de stockage -25~50°C

(aprés 5 000 heures)




Schéma de dimensions (mm)

Les points forts du produit
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