OPPLE

LIGHTING

* Systéme de ligne lumineuse modulaire : modules LED librement positionnables et

Trunking G2

vaste gamme d'accessoires d'agencement

* Haute performance : Flux lumineux puissant jusqu'a 24 690 Im avec optiques

adaptées

gradation DALI-2 et aux capteurs intégrés

Spécifications

Installation rapide : Profilés de 1,5 m a 4,5 m adaptés a tous les projets
Qualité industrielle : Options durables IP54 pour les environnements exigeants
Efficacité durable : Jusqu'a 208 Im/W avec économies d'énergie grace a la

Puissance Rendement  Angle de Poids Net
Code d'article Désignation d'article Equivalent (W) W) Lumens (Im/W) faisceau (kg /pc)
Marche-Arrét
552000029900  Trunk-P2 Mod L15-23/35W-840-W-WH-IP54 TL 2x58W 35 4485 - 6825 195 120° 2
552000030000  Trunk-P2 Mod L15-23/35W-840-M-WH-IP54 TL 2x58W 35 4485 - 6825 195 90° 2
552000030100  Trunk-P2 Mod L15-23/35W-840-N-WH-IP54 TL 2x58W 35 4485 - 6825 195 60° 2
552000030200  Trunk-P2 Mod L15-23/35W-840-BW-WH-IP54 TL 2x58W 35 4485 - 6825 195 2x30° 2
552000030300  Trunk-P2 Mod L15-23/35W-840-AS-WH-IP54 TL 2x58W 35 4485 - 6825 195 18° 2
552000032300  Trunk-P2 Mod L15-35/48W-840-W-WH-IP54 TL 2x80W 48 6825 - 9360 195 120° 2
552000032400  Trunk-P2 Mod L15-35/48W-840-M-WH-IP54 TL 2x80W 48 6825 - 9360 195 90° 2
552000032500  Trunk-P2 Mod L15-35/48W-840-N-WH-IP54 TL 2x80W 48 6825 - 9360 195 60° 2
552000032600  Trunk-P2 Mod L15-35/48W-840-BW-WH-IP54 TL 2x80W 48 6825 - 9360 195 2x30° 2
552000032700  Trunk-P2 Mod L15-35/48W-840-AS-WH-IP54 TL 2x80W 48 6825 - 9360 195 18° 2
552000034300  Trunk-P2 Mod L15-48/63W-840-W-WH-IP54 2x TLM140WRS 63 9360 - 12285 195 120° 2
552000034400 Trunk-P2 Mod L15-48/63W-840-M-WH-IP54 2x TLM140WRS 63 9360 - 12285 195 90° 2
552000034500  Trunk-P2 Mod L15-48/63W-840-N-WH-IP54 2x TLM140WRS 63 9360 - 12285 195 60° 2
552000034600  Trunk-P2 Mod L15-48/63W-840-BW-WH-IP54 2x TLM140WRS 63 9360 - 12285 195 2x30° 2
552000034700  Trunk-P2 Mod L15-48/63W-840-AS-WH-IP54 2x TLM140WRS 63 9360 - 12285 195 18° 2
552000042100  Trunk-P2 Mod L22-63/83W-840-W-WH-IP54 83 12600 - 16600 200 120° 27
552000042200 Trunk-P2 Mod L22-63/83W-840-M-WH-IP54 83 12600 - 16600 200 90° 27
552000042300 Trunk-P2 Mod L22-63/83W-840-N-WH-IP54 83 12600 - 16600 200 60° 27
552000042400 Trunk-P2 Mod L22-63/83W-840-BW-WH-IP54 83 12600 - 16600 200 2 x30° 27
552000042500 Trunk-P2 Mod L22-63/83W-840-AS-WH-IP54 83 12600 - 16600 200 18° 27
552000036300  Trunk-P2 Mod L22-100/120W-840-W-WH-IP54 120 20000 -24000 200 120° 2.85
552000036400 Trunk-P2 Mod L22-100/120W-840-M-WH-IP54 120 20000 -24000 200 90° 2.85
552000036500  Trunk-P2 Mod L22-100/120W-840-N-WH-IP54 120 20000 -24000 200 60° 2.85
552000036600  Trunk-P2 Mod L22-100/120W-840-BW-WH-IP54 120 20000 -24000 200 2x30° 2.85
552000036700  Trunk-P2 Mod L22-100/120W-840-AS-WH-IP54 120 20000 -24000 200 18° 2.85




Code d'article
DALI2
552000031100
552000031200
552000031300
552000031400
552000031500
552000032100
552000033300
552000033400
552000033500
552000033600
552000033700
552000035300
552000035400
552000035500
552000035600
552000035700
552000042900
552000043000
552000043100
552000043200
552000043300
552000037500
552000037600
552000037700
552000037800
552000037900
Rails
552001000000
552001000100
552001000200
552001000300
552001000400
552001000500
552001001200
552001001300
552001001400
552001001500
552001001600
552001001700
552000016800
552001006300
552000016600

Désignation d'article

Trunk-P2 Mod L15-35W-840-DALI-W-WH-IP54
Trunk-P2 Mod L15-35W-840-DALI-M-WH-IP54
Trunk-P2 Mod L15-35W-840-DALI-N-WH-IP54
Trunk-P2 Mod L15-35W-840-DALI-BW-WH-1P54
Trunk-P2 Mod L15-35W-840-DALI-AS-WH-IP54
Trunk-P2 Mod L15-35W-840-DALI-DF-WH-IP54
Trunk-P2 Mod L15-48W-840-DALI-W-WH-IP54
Trunk-P2 Mod L15-48W-840-DALI-M-WH-IP54
Trunk-P2 Mod L15-48W-840-DALI-N-WH-IP54
Trunk-P2 Mod L15-48W-840-DALI-BW-WH-IP54
Trunk-P2 Mod L15-48W-840-DALI-AS-WH-IP54
Trunk-P2 Mod L15-63W-840-DALI-W-WH-IP54
Trunk-P2 Mod L15-63W-840-DALI-M-WH-IP54
Trunk-P2 Mod L15-63W-840-DALI-N-WH-IP54
Trunk-P2 Mod L15-63W-840-DALI-BW-WH-IP54
Trunk-P2 Mod L15-63W-840-DALI-AS-WH-IP54
Trunk-P2 Mod L22-83W-840-DALI-W-WH-IP54
Trunk-P2 Mod L22-83W-840-DALI-M-WH-IP54
Trunk-P2 Mod L22-83W-840-DALI-N-WH-IP54
Trunk-P2 Mod L22-83W-840-DALI-BW-WH-IP54
Trunk-P2 Mod L22-83W-840-DALI-AS-WH-IP54
Trunk-P2 Mod L22-120W-840-DALI-W-WH-IP54
Trunk-P2 Mod L22-120W-840-DALI-M-WH-IP54
Trunk-P2 Mod L22-120W-840-DALI-N-WH-IP54
Trunk-P2 Mod L22-120W-840-DALI-BW-IP54
Trunk-P2 Mod L22-120W-840-DALI-AS-IP54

Trunk-P2 Trunk 7-Wire L15-WH
Trunk-P2 Trunk 7-Wire L30-WH
Trunk-P2 Trunk 7-Wire L45-WH
Trunk-P2 Trunk 13-Wire L15-WH
Trunk-P2 Trunk 13-Wire L30-WH
Trunk-P2 Trunk 13-Wire L45-WH
Trunk-P2 Trunk-Ending 7-Wire L15-WH
Trunk-P2 Trunk-Ending 7-Wire L30-WH
Trunk-P2 Trunk-Ending 7-Wire L45-WH
Trunk-P2 Trunk-Ending 13-Wire L15-WH
Trunk-P2 Trunk-Ending 13-Wire L30-WH
Trunk-P2 Trunk-Ending 13-Wire L45-WH
Trunk-P2 Trunk-Feed in 7-Wire L15-WH
Trunk-P2 Trunk-Feed in 7-Wire L30-WH
Trunk-P2 Trunk-Feed in 13-Wire L15-WH

Equivalent (W)

TL 2x58W
TL 2x58W
TL 2x58W
TL 2x58W
TL 2x58W
TL 2x58W
TL 2x80W
TL 2x80W
TL 2x80W
TL 2x80W
TL 2x80W
2x TLM 140W RS
2x TLM 140W RS
2x TLM 140W RS
2x TLM 140W RS
2x TLM 140W RS

Puissance
w)

35
35
35
35
35
35
48
48
48
48
48
63
63
63
63
63
83
83
83
83
83
120
120
120
120
120

Lumens

6825
6825
6825
6825
6825
5950
9360
9360
9360
9360
9360
12285
12285
12285
12285
12285
16600
16600
16600
16600
16600
24000
24000
24000
24000
24000

Rendement
(Im/W)

195
195
195
195
195
170
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

Angle de
faisceau

120°
90°
60°
2x30°
18°
120°
120°
90°
60°
2x30°
18°
120°
90°
60°
2x30°
18°
120°
90°
60°
2x30°
18°
120°
90°
60°
2x30°
18°

Poids Net
(kg /pc)

NN TN NN

NTNNN

2.27
2.27
2.27
2.27
2.27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

2.84
5.41
8.46
3.34
6.54
9.81
2.63
519
777
312
6.08
9.12
2.84
5.53
3.24
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Accessoires
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552001005200
Trunk-P2 Cable-Duct- End-Cap WH
Clamp 2pcs
]
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552001003200Trunk-P2
T-Coupler-Left WH 13

552001002800Trunk-P2

L-Coupler WH 13 T-Coupler-Right WH 13

o
\?/ ', 552001007100Trunk-P2
g7 PIR-Sensor DALI-B-L-A-
LO37-WH
552001005700 552001007900 runk-P2
Trunk-P2 Cord+ClipL30  PIR-Sensor DALI-B-L-R-

2pcs LO37-WH

Spécifications techniques

552001005400 Trunk-P2

552001003400Trunk-P2

552001005600Trunk-P2
Surface-Mounting-Clip
2pcs

552001005800Trunk-P2

-~ . =3

552001003600Trunk-P2
X-Coupler WH 13

552001008500Trunk-P2
230V-Schuko-Socket
LO37-WH

552001010900
Trunk-P2 Feed-in Module
7-Wire-LO3-WH
552001011100

Trunk-P2 Feed-in Module
13-Wire-LO3-WH

552001006700Trunk-P2
EM-Module LO75-6W-N-
EM3-WH

Fourniture électrique

Chain-Mounting-Clip 2pcs

552001012900Trunk-P2
Trunk-IP54-Accessory-
Kit-WH

552001003800Trunk-P2
Blind-Cover LO37-WH

552001003900Trunk-P2
Blind-Cover LO75-WH

552001004000Trunk-P2
Blind-Cover L15-WH

552001004100Trunk-P2
Blind-Cover L22-WH

552001006900Trunk-P2
PIR-Sensor Relay-L-A-
L037-WH

552001007000Trunk-P2
PIR-Sensor DALI-I-L-A-
LO37-WH

552001007700Trunk-P2
PIR-Sensor Relay-L-R-
LO37-WH

552001007800Trunk-P2
PIR-Sensor DALI-I-L-R-
LO37-WH

Durée de vie (L70) 100,000 h Fréquence 50 - 60 Hz

Durée de vie (L80) 100,000 h Tension AC 220-240V

Durée de vie (L90) 50,000 h DC input voltage Voir annexe

Cycles marche/arrét 100,000 du catalqgue

Gradabilité On-Off / DALI2 g‘a’:‘a”ci‘étr'fs’;ques

Numéro RAL 9003

IRC >80 Propriétés mécaniques

Indice de protection (IP) IP54 / IP20 Structure Acier

Classe de protection ! Matériau optique Plastique (PC)

Groupe de risque (EN 62471) RGO

Driver inclus Oui Conditions ambiantes

Facteur de puissance >09 Température de fonctionnement -20 ~50°C
Température d'application 25°C
Environnement de stockage -30 ~70°C

552001013000Trunk-P2
Mod-IP54-Accessory-Kit

552001004900Trunk-P2
Cable-Duct-Side Plate-L15-
WH 2pcs

552001005000Trunk-P2
Cable-Duct-Side Plate-
L30-WH 2pcs

552000037300Trunk-P2
Blind-Module 13 LO37-WH
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Schéma de dimensions (mm)

A A
B - B
P v - C
) Ic o)
Type A B C
MOD L15DF 1437 67 47 Type A B cC D
MOD L15 1437 67 25

L15 1558 1437 68 46
L30 2995 2874 68 46
L45 4432 4311 68 46

MOD L22 2155 67 25

Les points forts du produit




