Proiettore EcoMax G3

* Famiglia completa di proiettori da 10 a 200W
* Proiettore compatto con elevata efficienza fino a 150 Im/W
* Versione con rilevamento del movimento (MD) integrato disponibile in 10/20W
* Disponibile in bianco (WH) e nero (BL) nelle versioni da 10/20W
* Disponibile con temperatura di colore 3000K e 4000K
* Dotato di valvola anticondensa
* Disponibile con ottica asimmetrica AS (55°x110°) e Stretta S (60°) per le versioni

a elevata potenza.

Specifiche tecniche

Codice prodotto
On-Off
709000071900
709000072100
709000072000
709000072200
709000071500
709000071700
709000071600
709000071800
709000072700
709000072800
709000072900
709000073000
709000073100
709000117400
709000073200
709000117500
709000073300
709000116800
709000116200
709000073400
709000116900
709000116300
709000073500
709000117000
709000116400

Descrizione

LEDFlood-E3 Re100-10W-830-WH
LEDFlood-E3 Re100-10W-840-WH
LEDFlood-E3 Re115-20W-830-WH
LEDFlood-E3 Re115-20W-840-WH
LEDFlood-E3 Re100-10W-830-BL
LEDFlood-E3 Re100-10W-840-BL
LEDFlood-E3 Re115-20W-830-BL
LEDFlood-E3 Re115-20W-840-BL
LEDFlood-E3 Re144-30W-830-BL
LEDFlood-E3 Re144-30W-840-BL
LEDFlood-E3 Re170-50W-830-BL
LEDFlood-E3 Re170-50W-840-BL
LEDFlood-E3 Re246-70W-830-BL
LEDFlood-E3 Re246-70W-830-BL-AS
LEDFlood-E3 Re246-70W-840-BL
LEDFlood-E3 Re246-70W-840-BL-AS
LEDFlood-E3 Re246-100W-830-BL
LEDFlood-E3 Re246-100W-830-BL-N

LEDFlood-E3 Re246-100W-830-BL-AS

LEDFlood-E3 Re246-100W-840-BL
LEDFlood-E3 Re246-100W-840-BL-N

LEDFlood-E3 Re246-100W-840-BL-AS

LEDFlood-E3 Re300-150W-830-BL
LEDFlood-E3 Re300-150W-830-BL-N

LEDFlood-E3 Re300-150W-830-BL-AS

Equivalente
w)

Halogen 50W
Halogen 50W
Halogen 100W
Halogen 100W
Halogen 50W
Halogen 50W
Halogen 100W
Halogen 100W
HID 50W

HID 50W

HID 70W

HID 70W

HID 150W
HID 150W
HID 150W
HID 150W
HID 250W
HID 250W
HID 250W
HID 250W
HID 250W
HID 250W
HID 400W
HID 400W
HID 400W

Potenza (W)

10
10
20
20

100
100
100
100
100
100
150
150
150

Lumen

1100
1200
2200
2400
1100
1200
2200
2400
3600
3900
6000
6500
8400
9800
9100
10500
12000
14000
14000
13000
15000
15000
18000
21000
21000

Efficienza
(Im/W)

110
120
110
120
110
120
110
120
120
130
120
130
120
140
130
150
120
140
140
130
150
150
120
140
140

TDC (K)

3000
4000
3000
4000
3000
4000
3000
4000
3000
4000
3000
4000
3000
3000
4000
4000
3000
3000
3000
4000
4000
4000
3000
3000
3000

Angolo del
fascio luminoso

100°
100°
100°
100°
100°
100°
100°
100°
100°
100°
100°
100°
100°
75° x100°
100°
75° x100°
100°
60°
75°x100°
100°
60°
75° x100°
100°
60°
75° x100°

Peso netto
(kg/p2z)

04
04
05
05
04
04
0.5
0.5
0.73
0.73
0.96
0.96
2.04
2.04
2.04
2.04
2.2
2.04
2.2
2.2
2.04
2.2
3.31
3.31
3.31


https://www.opple.it/it/pid/709000071900
https://www.opple.it/it/pid/709000072100
https://www.opple.it/it/pid/709000072000
https://www.opple.it/it/pid/709000072200
https://www.opple.it/it/pid/709000071500
https://www.opple.it/it/pid/709000071700
https://www.opple.it/it/pid/709000071600
https://www.opple.it/it/pid/709000071800
https://www.opple.it/it/pid/709000072700
https://www.opple.it/it/pid/709000072800
https://www.opple.it/it/pid/709000072900
https://www.opple.it/it/pid/709000073000
https://www.opple.it/it/pid/709000073100
https://www.opple.it/it/pid/709000117400
https://www.opple.it/it/pid/709000073200
https://www.opple.it/it/pid/709000117500
https://www.opple.it/it/pid/709000073300
https://www.opple.it/it/pid/709000116800
https://www.opple.it/it/pid/709000116200
https://www.opple.it/it/pid/709000073400
https://www.opple.it/it/pid/709000116900
https://www.opple.it/it/pid/709000116300
https://www.opple.it/it/pid/709000073500
https://www.opple.it/it/pid/709000117000
https://www.opple.it/it/pid/709000116400

Equivalente

Codice prodotto  Descrizione W) Potenza (W)  Lumen

709000073600 LEDFlood-E3 Re300-150W-840-BL HID 400W 150 19500

709000117100 LEDFlood-E3 Re300-150W-840-BL-N HID 400W 150 22500

709000116500  LEDFlood-E3 Re300-150W-840-BL-AS  HID 400W 150 22500

709000073700 LEDFlood-E3 Re345-200W-830-BL HID 400W 200 24000

709000117200  LEDFlood-E3 Re345-200W-830-BL-N  HID 400W 200 28000

709000116600  LEDFlood-E3 Re345-200W-830-BL-AS  HID 400W 200 28000

709000073800 LEDFlood-E3 Re345-200W-840-BL HID 400W 200 26000

709000117300  LEDFlood-E3 Re345-200W-840-BL-N  HID 400W 200 30000

709000116700  LEDFlood-E3 Re345-200W-840-BL-AS  HID 400W 200 30000

Con Sensore Movimento/Con Sensore Luce Diurna

709000072300 LEDFlood-E3 Re144-10W-830-BL-MD ~ Halogen 50W 10 100

709000072500 LEDFlood-E3 Re144-10W-840-BL-MD ~ Halogen 50W 10 1200

709000072400 LEDFlood-E3 Re144-20W-830-BL-MD  Halogen T00W 20 2200

709000072600 LEDFlood-E3 Re144-20W-840-BL-MD  Halogen T00W 20 2400
Accessori

543098021900 705000141900

LEDFixture-IP68-Connec-  LEDStreet-SE-Extension-

tor-Kit-3 Cable-6m

Specifiche tecniche Specifiche elettriche

Durata (L70) 50,000 h Frequenza

Durata (L80) 30,000 h Tensione nominale

Cicli On/Off 100,000 Tensione di ingresso CC

Uniformita di colore (SDCM)
Dimmerabilita

Tipo sensore

Tecnologia sensore

CRI

Grado di protezione (IP)
Resistenza agli urti (IK)
Classe di isolamento

Gruppo di rischio (EN 62471)
Con alimentatore

Prova del filo incandescente

Tasso di guasto del reattore
(a5.000 ore)

Fattore di potenza (PF)
Sovraccorrente (kV)

4

On-Off / Sensore
controllato (MD)

Nessun sensore /
Sensore movimento
+ luce diurna (MD)

Nessun sensore /
Microwave (MW)

>80
IP66
IKO7

|

RG1

Si
850°C
<0.5%

>0.9
2/ 4kV

Lunghezza cavo 230 V

Proprieta meccaniche
Materiale del corpo

Materiale dell’ ottica
Materiale di copertura
Installabile in ambienti costieri
Condizioni ambientali
Temperatura operativa
Temperatura operativa (MD)
Temperatura di applicazione
Ambiente di stoccaggio

Efficienza Angolo del Peso netto
(Im/W) TDC (K) fascio luminoso  (kg/pz)
130 4000 100° 3.31
150 4000 60° 3.31
150 4000 75° x100° 3.31
120 3000 100° 4.4
140 3000 60° 4.4
140 3000 75° x100° 4.4
130 4000 100° 4.4
150 4000 60° 4.4
150 4000 75° x100° 4.4
1o 3000 100° 0.78
120 4000 100° 0.78
1o 3000 100° 0.78
120 4000 100° 0.78
50 - 60 Hz GARANZIA
220-240V A§q|
No
Tm C €
Alluminio

Policarbonato
Vetro temperato
Si

-30 ~50°C
-20 ~ 40°C
25°C

-40 ~ 60°C


https://www.opple.it/it/pid/709000073600
https://www.opple.it/it/pid/709000117100
https://www.opple.it/it/pid/709000116500
https://www.opple.it/it/pid/709000073700
https://www.opple.it/it/pid/709000117200
https://www.opple.it/it/pid/709000116600
https://www.opple.it/it/pid/709000073800
https://www.opple.it/it/pid/709000117300
https://www.opple.it/it/pid/709000116700
https://www.opple.it/it/pid/709000072300
https://www.opple.it/it/pid/709000072500
https://www.opple.it/it/pid/709000072400
https://www.opple.it/it/pid/709000072600

Disegni tecnici (mm)

Type A B © D E
Re100 122 102 122 95 26
Rel15 138 115 137 108 28
Rel44mMp 172 142 218 133 34
Re144 172 142 170 133 34
Re170 200 172 207 165 32
Re246 286 245 280 236 40
Re300 350 298 335 288 45
Re345 400 345 380 333 50

Sensori di movimento

ZE [[/ ‘\\\
-

Installazione - A parete Installazione - A soffitto
Altezza di installazione consigliata 1.5-3m  Altezza di installazione consigliata 1.5-3m

8m

10m




