Trunking

* Soluzione professionale di illuminazione lineare a LED

* Semplice installazione con montaggio a scatto a innesto rapido dei moduli LED e CBALD

canali portanti
* Elevata efficienza fino a 180 Im/W
* Modulo LED da 35W con diffusore disponibile
* Con diverse potenze e ampia gamma di angoli del fascio luminoso
* E' possibile un ulteriore risparmio energetico utilizzando i moduli a LED

dimmerabili e i sensori DALI2 completamente personalizzabili
* Possibile integrazione con faretto 3C con accessorio 3C Track Module
Specifiche tecniche

Efficienza  Angolo del Peso netto

Codice prodotto  Descrizione Equivalente (W) Potenza (W)  Lumen (Im/W) fascio luminoso  (kg/pz)
On-Off
542005008200 LEDTrunking Module L15-35W-4000-120 TL 2x58W 35 6300 180 120° 1.64
542005006000 LEDTrunking Module L15-50W-4000-60 TL 2x80W 50 9000 180 60° 164
542005005900  LEDTrunking Module L15-50W-4000-90 TL 2x80W 50 9000 180 90° 164
542005005800  LEDTrunking Module L15-50W-4000-120 TL 2x80W 50 9000 180 120° 1.64
542005006400 LEDTrunking Module L15-70W-4000-60 2xTLM140WRS 70 12600 180 60° 171
542005006300 LEDTrunking Module L15-70W-4000-90 2xTLM140WRS 70 12600 180 90° 171
542005006200 LEDTrunking Module L15-70W-4000-120 2xTLM140WRS 70 12600 180 120° 171
DALI2
542005008600 LEDTrunking Module L15-35W-4000-120-DALI  TL 2x58W 35 6300 180 120° 164
542005006800 LEDTrunking Module L15-50W-4000-60-DALI  TL 2x80W 50 9000 180 60° 164
542005006700 LEDTrunking Module L15-50W-4000-90-DALI  TL 2x80W 50 9000 180 90° 164
542005006600 LEDTrunking Module L15-50W-4000-120-DALI  TL 2x80W 50 9000 180 120° 164
542005007200  LEDTrunking Module L15-70W-4000-60-DALI 2xTLM140WRS 70 12600 180 60° 171
542005007100  LEDTrunking Module L15-70W-4000-90-DALI 2xTLM140WRS 70 12600 180 90° 171
542005007000 LEDTrunking Module L15-70W-4000-120-DALI  2x TLM140W RS 70 12600 180 120° 171
DALI2/Diffusive lens
534001000100  LEDTrunking Mod L15-35W-4000-DF-DALI-DZ ~ TL 2x58W 35 5950 170 120° 164
Kit di emergenza 1ora/On-Off
549004007010  LEDTrunk Mod L15-35W-4000-120-EM1 TL 2x58W 35 6300 180 120° 194
549004007210  LEDTrunk Mod L15-50W-4000-60-EM1 TL 2x80W 50 9000 180 60° 194
549004007610  LEDTrunk Mod L15-50W-4000-90-EM1 TL 2x80W 50 9000 180 90° 194
549004005510  LEDTrunk Mod L15-50W-4000-120-EM1 TL 2x80W 50 9000 180 120° 194
549004007410  LEDTrunk Mod L15-70W-4000-60-EMT 2xTLM140WRS 70 12600 180 60° 2,01
549004007510  LEDTrunk Mod L15-70W-4000-90-EMT 2xTLM140WRS 70 12600 180 90° 2,01
549004007310  LEDTrunk Mod L15-70W-4000-120-EM1 2xTLM140WRS 70 12600 180 120° 2,01



https://www.opple.it/it/pid/542005008200
https://www.opple.it/it/pid/542005006000
https://www.opple.it/it/pid/542005005900
https://www.opple.it/it/pid/542005005800
https://www.opple.it/it/pid/542005006400
https://www.opple.it/it/pid/542005006300
https://www.opple.it/it/pid/542005006200
https://www.opple.it/it/pid/542005008600
https://www.opple.it/it/pid/542005006800
https://www.opple.it/it/pid/542005006700
https://www.opple.it/it/pid/542005006600
https://www.opple.it/it/pid/542005007200
https://www.opple.it/it/pid/542005007100
https://www.opple.it/it/pid/542005007000
https://www.opple.it/it/pid/534001000100
https://www.opple.it/it/pid/549004007010
https://www.opple.it/it/pid/549004007210
https://www.opple.it/it/pid/549004007610
https://www.opple.it/it/pid/549004005510
https://www.opple.it/it/pid/549004007410
https://www.opple.it/it/pid/549004007510
https://www.opple.it/it/pid/549004007310

Codice prodotto

Descrizione

Kit di emergenza 1 ora/DALI2

549004006910
549004005610
549004006310
549004007110

549004006410
549004006210
549004006510

LEDTrunk Mod L15-35W-4000-120-DALI-EM1
LEDTrunk Mod L15-50W-4000-60-DALI-EM1
LEDTrunk Mod L15-50W-4000-90-DALI-EM1
LEDTrunk Mod L15-50W-4000-120-DALI-EM1
LEDTrunk Mod L15-70W-4000-60-DALI-EM1
LEDTrunk Mod L15-70W-4000-90-DALI-EM1
LEDTrunk Mod L15-70W-4000-120-DALI-EM1

Kit di emergenza 1 ora/DALI2/Diffusive lens

549004010400

LEDTrunk Mod L15-35W-4000-DF-DALI-EM1-DZ

Kit di emergenza 3 ora/On-Off

549004004610
549004005910
549004005710
549004006810
549004004810
549004006710
549004006010

LEDTrunk Mod L15-35W-4000-120-EM3
LEDTrunk Mod L15-50W-4000-60-EM3
LEDTrunk Mod L15-50W-4000-90-EM3
LEDTrunk Mod L15-50W-4000-120-EM3
LEDTrunk Mod L15-70W-4000-60-EM3
LEDTrunk Mod L15-70W-4000-90-EM3
LEDTrunk Mod L15-70W-4000-120-EM3

Kit di emergenza 3 ora/DALI2

549004004510
549004005310
549004005410
549004006610
549004004910
549004005010
549004005110

LEDTrunk Mod L15-35W-4000-120-DALI-EM3
LEDTrunk Mod L15-50W-4000-60-DALI-EM3
LEDTrunk Mod L15-50W-4000-90-DALI-EM3
LEDTrunk Mod L15-50W-4000-120-DALI-EM3
LEDTrunk Mod L15-70W-4000-60-DALI-EM3
LEDTrunk Mod L15-70W-4000-90-DALI-EM3
LEDTrunk Mod L15-70W-4000-120-DALI-EM3

Kit di emergenza 3 ora/DALI2/Diffusive lens
LEDTrunk Mod L15-35W-4000-DF-DALI-EM3-DZ  TL 2x58W

549004010500

Modulo canale elettrificato

542098002100
542098002200
542098002300
542098002400

LEDTrunking Trunk 8 L15
LEDTrunking Trunk 8 L15 End Part
LEDTrunking Trunk 8 L30
LEDTrunking Trunk 8 L30 End Part

Equivalente (W)

TL 2x58W
TL 2x80W
TL 2x80W
TL 2x80W
2x TLM 140W RS
2x TLM 140W RS
2x TLM 140W RS

TL 2x58W

TL 2x58W
TL 2x80W
TL 2x80W
TL 2x80W
2x TLM 140W RS
2x TLM 140W RS
2x TLM 140W RS

TL 2x58W
TL 2x80W
TL 2x80W
TL 2x80W
2x TLM 140W RS
2x TLM 140W RS
2x TLM 140W RS

Potenza (W)

35
50
50
50
70
70
70

35

35
50
50
50
70
70
70

35
50
50
50
70
70
70

35

Lumen

6300
9000
9000
9000
12600
12600
12600

5950

6300
9000
9000
9000
12600
12600
12600

6300
9000
9000
9000
12600
12600
12600

5950

Efficienza
(Im/W)

180
180
180
180
180
180
180

170

180
180
180
180
180
180
180

180
180
180
180
180
180
180

170

Angolo del
fascio luminoso

120°
60°
90°
120°
60°
90°
120°

120°

120°
60°
90°
120°
60°
90°
120°

120°
60°
90°
120°
60°
90°
120°

120°

Peso netto
(kg/pz)

1.94
1.94
1.94
1.94
2.01
2.01
2.01

254

2.04
2.04
2.04
2.04
21
21
21

2.04
2.04
2.04
2.04
21
21
21

2.64

175

1.42
3.2

Le versioni DALI sono compatibili con l'illuminazione di emergenza centrale secondo EN 50172. Per ulteriori informazioni
tecniche, consultare I'appendice.


https://www.opple.it/it/pid/549004006910
https://www.opple.it/it/pid/549004005610
https://www.opple.it/it/pid/549004006310
https://www.opple.it/it/pid/549004007110
https://www.opple.it/it/pid/549004006410
https://www.opple.it/it/pid/549004006210
https://www.opple.it/it/pid/549004006510
https://www.opple.it/it/pid/549004010400
https://www.opple.it/it/pid/549004004610
https://www.opple.it/it/pid/549004005910
https://www.opple.it/it/pid/549004005710
https://www.opple.it/it/pid/549004006810
https://www.opple.it/it/pid/549004004810
https://www.opple.it/it/pid/549004006710
https://www.opple.it/it/pid/549004006010
https://www.opple.it/it/pid/549004004510
https://www.opple.it/it/pid/549004005310
https://www.opple.it/it/pid/549004005410
https://www.opple.it/it/pid/549004006610
https://www.opple.it/it/pid/549004004910
https://www.opple.it/it/pid/549004005010
https://www.opple.it/it/pid/549004005110
https://www.opple.it/it/pid/549004010500
https://www.opple.it/it/pid/542098002100
https://www.opple.it/it/pid/542098002200
https://www.opple.it/it/pid/542098002300
https://www.opple.it/it/pid/542098002400

Accessori

. =
|

542098001000
LEDTrunking DALI Power
Supply

i
"
542098002900

LEDTrunking Mounting
Clip

534000000700
LEDTrunking End Cap-
DF-DZ

Specifiche tecniche

542098001100
LEDTrunking Sensor Cover
L15

ke

542098004700
LEDTrunking Sensor
Probe H

-*

542098001300
LEDTrunking Feed-in Box 8

542098001700
LEDTrunking End Cap

542098011000
LEDTrunking Cover End
Cap

s

542098011200
LEDTrunking Feed-out
Box 8

542098001800
LEDTrunking Cover L15

542098003000
LEDTrunking Cable Gland

542098012700
LEDTrunking 3C Track
Module

Specifiche elettriche

®
N R

542098001900

LEDTrunking Mounting

Clip Chain

821017003200
LEDSmart-BLE2-DA-
LI-Converter

50 - 60 Hz
220-240V

Vedi appendice del
catalogo Specifiche
di connessione

Acciaio
Polimetilmetacrilato

(PMMA) /
Policarbonato (PC)

-25~40°C
25°C
-25~50°C

et

[

-

542098002000
LEDTrunking Cord-3m

= %
= H-
=4 iais
— r
—

542098001500

LEDTrunking Feed-in
Connector 8

GARANZIA

5

ANNI

(8PIN)

Durata (L70) 70,000 h Frequenza
Durata (L80) 60,000 h Tensione nominale
Durata (L90) 50,000 h Tensione di ingresso CC
Cicli On/Off 100,000
Dimmerabilita On-Off / DALI2
Numero RAL 9016 Proprieta meccaniche
CRI >80 Materiale del corpo
Grado di protezione (IP) P20 Materiale dell’ ottica
Classe di isolamento |
Gruppo di rischio (EN 62471) RGO
Con alimentatore Si Condizioni ambientali
Fattore di potenza (PF) >0.9 Temperatura operativa
Temperatura di applicazione
Ambiente di stoccaggio
Disegni tecnici (mm)
\ \ \ | \ | \
B ‘t: I (IR 5[] J‘
A Type A
(o) | — — 11500 1500
Type A B ©
Mod 1499 70 39

B cC D
150 70 39
L3000 3000 150 70 39




Sensori di movimento

Installazione ~ Sensor Probe L Sensor Probe H
50% altezza (m) (m) (L1xL2) (m) (LxcL2)
Sensibilita 3 5.0x2.2 -
4 4.5x2.2 6.7x2.9
5 4.0x21 8.4x3.6
/ \ 6 - 10.0x4.4
I B 7 - 9.0x39
\ J 8 = 8.0x3.6
9 - 7.0x3.2
10 = 6.0x2.8

Installazione - A soffitto

Prodotti in evidenza




