
�•	� Soluzione professionale di illuminazione lineare a LED con un ampia gamma 
di accessori di configurazione

•	� Prestazioni elevate: Flusso luminoso fino a 24.690 lm con ottiche 
tecnologicamente avanzate

•	� Semplice installazione con montaggio a scatto a innesto rapido dei moduli LED  
e canali portanti

•	� Disponibili versioni  IP54 per soddisfare tutte le esigenze applicative
•	� Efficienza fino a 208 lm/W con risparmio energetico intelligente grazie alla 

regolazione DALI-2 e ai sensori integrati

Trunking G2

NOVITA’

IP54

Specifiche tecniche

Codice prodotto Descrizione Equivalente (W)
Potenza 
(W) Lumen (lm)

Efficienza 
(lm/W)

Angolo del 
fascio luminoso

Peso netto
(kg/pz)

On-Off

552000029900 Trunk-P2 Mod L15-23/35W-840-W-WH-IP54 TL 2x58W 35 4485 - 6825 195 120° 2

552000030000 Trunk-P2 Mod L15-23/35W-840-M-WH-IP54 TL 2x58W 35 4485 - 6825 195 90° 2

552000030100 Trunk-P2 Mod L15-23/35W-840-N-WH-IP54 TL 2x58W 35 4485 - 6825 195 60° 2

552000030200 Trunk-P2 Mod L15-23/35W-840-BW-WH-IP54 TL 2x58W 35 4485 - 6825 195 2 x 30° 2

552000030300 Trunk-P2 Mod L15-23/35W-840-AS-WH-IP54 TL 2x58W 35 4485 - 6825 195 18° 2

552000032300 Trunk-P2 Mod L15-35/48W-840-W-WH-IP54 TL 2x80W 48 6825 - 9360 195 120° 2

552000032400 Trunk-P2 Mod L15-35/48W-840-M-WH-IP54 TL 2x80W 48 6825 - 9360 195 90° 2

552000032500 Trunk-P2 Mod L15-35/48W-840-N-WH-IP54 TL 2x80W 48 6825 - 9360 195 60° 2

552000032600 Trunk-P2 Mod L15-35/48W-840-BW-WH-IP54 TL 2x80W 48 6825 - 9360 195 2 x 30° 2

552000032700 Trunk-P2 Mod L15-35/48W-840-AS-WH-IP54 TL 2x80W 48 6825 - 9360 195 18° 2

552000034300 Trunk-P2 Mod L15-48/63W-840-W-WH-IP54 2x TLM 140W RS 63 9360 - 12285 195 120° 2

552000034400 Trunk-P2 Mod L15-48/63W-840-M-WH-IP54 2x TLM 140W RS 63 9360 - 12285 195 90° 2

552000034500 Trunk-P2 Mod L15-48/63W-840-N-WH-IP54 2x TLM 140W RS 63 9360 - 12285 195 60° 2

552000034600 Trunk-P2 Mod L15-48/63W-840-BW-WH-IP54 2x TLM 140W RS 63 9360 - 12285 195 2 x 30° 2

552000034700 Trunk-P2 Mod L15-48/63W-840-AS-WH-IP54 2x TLM 140W RS 63 9360 - 12285 195 18° 2

552000042100 Trunk-P2 Mod L22-63/83W-840-W-WH-IP54 83 12600 - 16600 200 120° 2.7

552000042200 Trunk-P2 Mod L22-63/83W-840-M-WH-IP54 83 12600 - 16600 200 90° 2.7

552000042300 Trunk-P2 Mod L22-63/83W-840-N-WH-IP54 83 12600 - 16600 200 60° 2.7

552000042400 Trunk-P2 Mod L22-63/83W-840-BW-WH-IP54 83 12600 - 16600 200 2 x 30° 2.7

552000042500 Trunk-P2 Mod L22-63/83W-840-AS-WH-IP54 83 12600 - 16600 200 18° 2.7

552000036300 Trunk-P2 Mod L22-100/120W-840-W-WH-IP54 120 20000 - 24000 200 120° 2.85

552000036400 Trunk-P2 Mod L22-100/120W-840-M-WH-IP54 120 20000 - 24000 200 90° 2.85

552000036500 Trunk-P2 Mod L22-100/120W-840-N-WH-IP54 120 20000 - 24000 200 60° 2.85

552000036600 Trunk-P2 Mod L22-100/120W-840-BW-WH-IP54 120 20000 - 24000 200 2 x 30° 2.85

552000036700 Trunk-P2 Mod L22-100/120W-840-AS-WH-IP54 120 20000 - 24000 200 18° 2.85



Codice prodotto Descrizione Equivalente (W)
Potenza 
(W) Lumen (lm)

Efficienza 
(lm/W)

Angolo del 
fascio luminoso

Peso netto
(kg/pz)

DALI2

552000031100 Trunk-P2 Mod L15-35W-840-DALI-W-WH-IP54 TL 2x58W 35 6825 195 120° 2

552000031200 Trunk-P2 Mod L15-35W-840-DALI-M-WH-IP54 TL 2x58W 35 6825 195 90° 2

552000031300 Trunk-P2 Mod L15-35W-840-DALI-N-WH-IP54 TL 2x58W 35 6825 195 60° 2

552000031400 Trunk-P2 Mod L15-35W-840-DALI-BW-WH-1P54 TL 2x58W 35 6825 195 2 x 30° 2

552000031500 Trunk-P2 Mod L15-35W-840-DALI-AS-WH-IP54 TL 2x58W 35 6825 195 18° 2

552000032100 Trunk-P2 Mod L15-35W-840-DALI-DF-WH-IP54 TL 2x58W 35 5950 170 120° 1.8

552000033300 Trunk-P2 Mod L15-48W-840-DALI-W-WH-IP54 TL 2x80W 48 9360 195 120° 2

552000033400 Trunk-P2 Mod L15-48W-840-DALI-M-WH-IP54 TL 2x80W 48 9360 195 90° 2

552000033500 Trunk-P2 Mod L15-48W-840-DALI-N-WH-IP54 TL 2x80W 48 9360 195 60° 2

552000033600 Trunk-P2 Mod L15-48W-840-DALI-BW-WH-IP54 TL 2x80W 48 9360 195 2 x 30° 2

552000033700 Trunk-P2 Mod L15-48W-840-DALI-AS-WH-IP54 TL 2x80W 48 9360 195 18° 2

552000035300 Trunk-P2 Mod L15-63W-840-DALI-W-WH-IP54 2x TLM 140W RS 63 12285 195 120° 2.27

552000035400 Trunk-P2 Mod L15-63W-840-DALI-M-WH-IP54 2x TLM 140W RS 63 12285 195 90° 2.27

552000035500 Trunk-P2 Mod L15-63W-840-DALI-N-WH-IP54 2x TLM 140W RS 63 12285 195 60° 2.27

552000035600 Trunk-P2 Mod L15-63W-840-DALI-BW-WH-IP54 2x TLM 140W RS 63 12285 195 2 x 30° 2.27

552000035700 Trunk-P2 Mod L15-63W-840-DALI-AS-WH-IP54 2x TLM 140W RS 63 12285 195 18° 2.27

552000042900 Trunk-P2 Mod L22-83W-840-DALI-W-WH-IP54 83 16600 200 120° 2.7

552000043000 Trunk-P2 Mod L22-83W-840-DALI-M-WH-IP54 83 16600 200 90° 2.7

552000043100 Trunk-P2 Mod L22-83W-840-DALI-N-WH-IP54 83 16600 200 60° 2.7

552000043200 Trunk-P2 Mod L22-83W-840-DALI-BW-WH-IP54 83 16600 200 2 x 30° 2.7

552000043300 Trunk-P2 Mod L22-83W-840-DALI-AS-WH-IP54 83 16600 200 18° 2.7

552000037500 Trunk-P2 Mod L22-120W-840-DALI-W-WH-IP54 120 24000 200 120° 2.7

552000037600 Trunk-P2 Mod L22-120W-840-DALI-M-WH-IP54 120 24000 200 90° 2.7

552000037700 Trunk-P2 Mod L22-120W-840-DALI-N-WH-IP54 120 24000 200 60° 2.7

552000037800 Trunk-P2 Mod L22-120W-840-DALI-BW-IP54 120 24000 200 2 x 30° 2.7

552000037900 Trunk-P2 Mod L22-120W-840-DALI-AS-IP54 120 24000 200 18° 2.7

Modulo canale elettrificato

552001000000 Trunk-P2 Trunk 7-Wire L15-WH 2.84

552001000100 Trunk-P2 Trunk 7-Wire L30-WH 5.41

552001000200 Trunk-P2 Trunk 7-Wire L45-WH 8.46

552001000300 Trunk-P2 Trunk 13-Wire L15-WH 3.34

552001000400 Trunk-P2 Trunk 13-Wire L30-WH 6.54

552001000500 Trunk-P2 Trunk 13-Wire L45-WH 9.81

552001001200 Trunk-P2 Trunk-Ending 7-Wire L15-WH 2.63

552001001300 Trunk-P2 Trunk-Ending 7-Wire L30-WH 5.19

552001001400 Trunk-P2 Trunk-Ending 7-Wire L45-WH 7.77

552001001500 Trunk-P2 Trunk-Ending 13-Wire L15-WH 3.12

552001001600 Trunk-P2 Trunk-Ending 13-Wire L30-WH 6.08

552001001700 Trunk-P2 Trunk-Ending 13-Wire L45-WH 9.12

552000016800 Trunk-P2 Trunk-Feed in 7-Wire L15-WH 2.84

552001006300 Trunk-P2 Trunk-Feed in 7-Wire L30-WH 5.53

552000016600 Trunk-P2 Trunk-Feed in 13-Wire L15-WH 3.24



Accessori

552001005200
Trunk-P2 Cable-Duct-
Clamp 2pcs

552001005400
Trunk-P2 End-Cap WH

552001005600
Trunk-P2 Surface-Moun-
ting-Clip 2pcs

552001005800
Trunk-P2 Chain-Mounting-
Clip 2pcs

552001012900
Trunk-P2 Trunk-IP54-Ac-
cessory-Kit-WH

552001013000
Trunk-P2 Mod-IP54-Ac-
cessory-Kit

552001002800
Trunk-P2 L-Coupler WH 13

552001003200
Trunk-P2 T-Coupler-Left 
WH 13

552001003400
Trunk-P2 T-Coupler-Right 
WH 13

552001003600
Trunk-P2 X-Coupler WH 13

552001008500
Trunk-P2 230V-Schu-
ko-Socket L037-WH

552001003800
Trunk-P2 Blind-Cover 
L037-WH

552001003900
Trunk-P2 Blind-Cover 
L075-WH

552001004000
Trunk-P2 Blind-Cover 
L15-WH

552001004100
Trunk-P2 Blind-Cover 
L22-WH

552001004900
Trunk-P2 Cable-Duct-Side 
Plate-L15-WH 2pcs

552001005000
Trunk-P2 Cable-Duct-Side 
Plate-L30-WH 2pcs

552001005700
Trunk-P2 Cord+Clip L30 
2pcs

552001007100
Trunk-P2 PIR-Sensor DALI-
B-L-A-L037-WH

552001007900
Trunk-P2 PIR-Sensor DALI-
B-L-R-L037-WH

552001006700
Trunk-P2 EM-Module 
L075-6W-N-EM3-WH

552001010900
Trunk-P2 Feed-in Module 
7-Wire-L03-WH

552001011100
Trunk-P2 Feed-in Module 
13-Wire-L03-WH

552001006900
Trunk-P2 PIR-Sensor Relay-
L-A-L037-WH

552001007000
Trunk-P2 PIR-Sensor DALI-
I-L-A-L037-WH

552001007700
Trunk-P2 PIR-Sensor Relay-
L-R-L037-WH

552001007800
Trunk-P2 PIR-Sensor DALI-
I-L-R-L037-WH

552000037300
Trunk-P2 Blind-Module 13 
L037-WH

Specifiche tecniche
Durata (L70) 100,000 h
Durata (L80) 100,000 h
Durata (L90) 50,000 h
Cicli On/Off 100,000
Dimmerabilità On-Off / DALI2
Numero RAL 9003
CRI > 80
Grado di protezione (IP) IP54 / IP20
Classe di isolamento I
Gruppo di rischio (EN 62471) RG0
Con alimentatore Sì
Fattore di potenza (PF) > 0.9

Specifiche elettriche
Frequenza 50 - 60 Hz
Tensione nominale 220 - 240 V
Tensione di ingresso CC Vedi appendice del 

catalogo Specifiche 
di connessione

Proprietà meccaniche
Materiale del corpo Acciaio
Materiale dell’ ottica Policarbonato (PC)

Condizioni ambientali
Temperatura operativa -20 ~ 50°C
Temperatura di applicazione 25°C
Ambiente di stoccaggio -30 ~ 70°C



Disegni tecnici (mm)

A

Type A B C 
MOD L15 DF 47

1437 67 25
2155 67 25

C

B

MOD L15
MOD L22

1437 67 Type A B C D 

L15 1558 1437 68 46

L30 2995  2874 68 46

L45 4432 4311 68 46

A
B

C
D

Prodotti in evidenza


