
�•	 �Stylowa, smukła okrągła oprawa do montażu wiszącego i natynkowego
•	 �Trzy eleganckie rozmiary: średnice 400 mm, 600 mm i 800 mm
•	 �Dostępna z przełącznikiem CCT (3000K/4000K) lub w wersji Tunable White 
(2700K–6500K)

•	 �Wersje z oświetleniem bezpośrednim lub bezpośrednim + pośrednim z uplightem
•	 �Dostępna jako rozwiązanie DALI2 oraz Smart Lighting (BLE2)

Panel zwieszany Halo

NOWOŚĆ

FLICKER-FREE

Specyfikacja

Kod produktu Opis produktu
Odpowiednik 
(W) Moc (W)

Strumień 
świetlny

Skuteczność 
(lm/W)

Tempera-
tura 
barwowa 
(K) Z czujnikiem

Masa 
Netto 
(kg/szt.)

DALI2

520036048000 LEDHalo-P Rd400-DALI-20W-830/840-D-U19 TL 1x35W 20 2200 110 3K/4K Nie 3.3

520036048100 LEDHalo-P Rd600-DALI-40W-830/840-D-U19 TL 1x80W 40 5000 125 3K/4K Nie 4.9

520036048200 LEDHalo-P Rd800-DALI-80W-830/840-D-U19 TL 2x80W 80 10000 125 3K/4K Nie 8.5

520036049200 LEDHalo-P Rd400-DALI-20W-830/840-D/I-U19 TL 1x35W 20 2300 115 3K/4K Nie 4

520036049300 LEDHalo-P Rd600-DALI-40W-830/840-D/I-U19 TL 1x80W 40 5000 125 3K/4K Nie 5.8

520036049400 LEDHalo-P Rd800-DALI-80W-830/840-D/I-U19 TL 2x80W 80 10000 125 3K/4K Nie 9.5

Tunable White/DALI2

520036048600 LEDHalo-P Rd400-DALI-20W-TW-D-U19 TL 1x35W 20 2200 110 2.7K-6.5K Nie 3.3

520036048700 LEDHalo-P Rd600-DALI-40W-TW-D-U19 TL 1x80W 40 5000 125 2.7K-6.5K Nie 4.9

520036048800 LEDHalo-P Rd800-DALI-80W-TW-D-U19 TL 2x80W 80 10000 125 2.7K-6.5K Nie 8.5

520036049800 LEDHalo-P Rd400-DALI-20W-TW-D/I-U19 TL 1x35W 20 2300 115 2.7K-6.5K Nie 4

520036049900 LEDHalo-P Rd600-DALI-40W-TW-D/I-U19 TL 1x80W 40 5000 125 2.7K-6.5K Nie 5.8

520036050000 LEDHalo-P Rd800-DALI-80W-TW-D/I-U19 TL 2x80W 80 10000 125 2.7K-6.5K Nie 9.5

Smart

520036048300 LEDHalo-P Rd400-BLE2-20W-830/840-D-U19 TL 1x35W 20 2200 110 3K/4K Nie 3.3

520036048400 LEDHalo-P Rd600-BLE2-40W-830/840-D-U19 TL 1x80W 40 5000 125 3K/4K Nie 4.9

520036048500 LEDHalo-P Rd800-BLE2-80W-830/840-D-U19 TL 2x80W 80 10000 125 3K/4K Nie 8.5

520036049500 LEDHalo-P Rd400-BLE2-20W-830/840-D/I-U19 TL 1x35W 20 2300 115 3K/4K Nie 4

520036049600 LEDHalo-P Rd600-BLE2-40W-830/840-D/I-U19 TL 1x80W 40 5000 125 3K/4K Nie 5.8

520036049700 LEDHalo-P Rd800-BLE2-80W-830/840-D/I-U19 TL 2x80W 80 10000 125 3K/4K Nie 9.5

Tunable White/Smart

520036048900 LEDHalo-P Rd400-BLE2-20W-TW-D-U19 TL 1x35W 20 2200 110 2.7K-6.5K Nie 3.3

520036049000 LEDHalo-P Rd600-BLE2-40W-TW-D-U19 TL 1x80W 40 5000 125 2.7K-6.5K Nie 4.9

520036049100 LEDHalo-P Rd800-BLE2-80W-TW-D-U19 TL 2x80W 80 10000 125 2.7K-6.5K Nie 8.5

520036050100 LEDHalo-P Rd400-BLE2-20W-TW-D/I-U19 TL 1x35W 20 2300 115 2.7K-6.5K Nie 4

520036050200 LEDHalo-P Rd600-BLE2-40W-TW-D/I-U19 TL 1x80W 40 5000 125 2.7K-6.5K Nie 5.8

520036050300 LEDHalo-P Rd800-BLE2-80W-TW-D/I-U19 TL 2x80W 80 10000 125 2.7K-6.5K Nie 9.5



Akcesoria

520098005100
LEDHalo-P-Sus-
pended-Kit-3 core-3000

520098005200
LEDHalo-P-Sus-
pended-Kit-5 core-3000

520098005300
LEDHalo-P-Canopy

520098005400
LEDHalo-P-Surface-Moun-
ted-Kit-S

520098005500
LEDHalo-P-Surface-Moun-
ted-Kit-M

520098005600
LEDHalo-P-Surface-Moun-
ted-Kit-L

Specyfikacja techniczna
Trwałość (L70) 100,000 h
Trwałość (L80) 70,000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania 100,000
Spójność kolorów (SDCM) 4
Sciemnianie DALI2 / BLE2
Sensor type Brak czujnika
Technologia sensor -
Kąt świecenia 90° / 120° w górę / 

90° w dół
Kolor wykończenia Bialy RAL9003
CRI > 80
UGR ≤ 19
Stopień ochrony strony przedniej 
(IP)

IP20

Udarność (IK) IK03
Klasa ochrony I
Grupa ryzyka (EN 62471) RG0
W tym zasilanie Tak
Próba rozżarzonym drutem 650°C
Wskaźnik awaryjności drivera 
(przy 5000 godzin)

< 1%

Power factor (PF) > 0.9

Dostawy prądu
Częstotliwość 50 - 60 Hz
Napięcie AC 180 - 280 / 220 - 

240 V
DC input voltage Patrz zalacznik do 

katalogu Dostepne 
wersje polaczen

Właściwości mechaniczne
Obudowa Aluminium
Wykonanie pokrywa PMMA

Warunki otoczenia
Zakres temperatur pracy -10 ~ 45°C
Temperatura użytkowania 25°C
Temperatura składowania -25 ~ 50°C

Rysunki techniczne (mm)

A

Type A B 
Rd400 400 80
Rd600 600 80
Rd800 800 80

B

A

Type A B 
Canopy 220 40B


