
�•	� System szyn świetlnych z modułową swobodą: Dowolnie rozmieszczane moduły 
LED oraz szeroka gama akcesoriów do konfiguracji

•	� Wysoka wydajność: Strumień świetlny do 24 690 lm z zoptymalizowaną optyką
•	� Szybki montaż: Uniwersalne profile nośne od 1,5 m do 4,5 m do projektów każdej 

wielkości
•	� Jakość przemysłowa: Trwałe wersje o stopniu ochrony IP54 do wymagających 

środowisk
•	� Przyszłościowa efektywność: Skuteczność świetlna do 208 lm/W oraz 

inteligentne oszczędności dzięki ściemnianiu DALI-2 i zintegrowanym czujnikom

Oprawa Trunking G2

NOWOŚĆ

IP54

Specyfikacja

Kod produktu Opis produktu Odpowiednik (W) Moc (W)
Strumień świetl-
ny (lm)

Skuteczność 
(lm/W)

Kąt  
świecenia

Masa Netto 
(kg/szt.)

On-Off

552000029900 Trunk-P2 Mod L15-23/35W-840-W-WH-IP54 TL 2x58W 35 4485 - 6825 195 120° 2

552000030000 Trunk-P2 Mod L15-23/35W-840-M-WH-IP54 TL 2x58W 35 4485 - 6825 195 90° 2

552000030100 Trunk-P2 Mod L15-23/35W-840-N-WH-IP54 TL 2x58W 35 4485 - 6825 195 60° 2

552000030200 Trunk-P2 Mod L15-23/35W-840-BW-WH-IP54 TL 2x58W 35 4485 - 6825 195 2 x 30° 2

552000030300 Trunk-P2 Mod L15-23/35W-840-AS-WH-IP54 TL 2x58W 35 4485 - 6825 195 18° 2

552000032300 Trunk-P2 Mod L15-35/48W-840-W-WH-IP54 TL 2x80W 48 6825 - 9360 195 120° 2

552000032400 Trunk-P2 Mod L15-35/48W-840-M-WH-IP54 TL 2x80W 48 6825 - 9360 195 90° 2

552000032500 Trunk-P2 Mod L15-35/48W-840-N-WH-IP54 TL 2x80W 48 6825 - 9360 195 60° 2

552000032600 Trunk-P2 Mod L15-35/48W-840-BW-WH-IP54 TL 2x80W 48 6825 - 9360 195 2 x 30° 2

552000032700 Trunk-P2 Mod L15-35/48W-840-AS-WH-IP54 TL 2x80W 48 6825 - 9360 195 18° 2

552000034300 Trunk-P2 Mod L15-48/63W-840-W-WH-IP54 2x TLM 140W RS 63 9360 - 12285 195 120° 2

552000034400 Trunk-P2 Mod L15-48/63W-840-M-WH-IP54 2x TLM 140W RS 63 9360 - 12285 195 90° 2

552000034500 Trunk-P2 Mod L15-48/63W-840-N-WH-IP54 2x TLM 140W RS 63 9360 - 12285 195 60° 2

552000034600 Trunk-P2 Mod L15-48/63W-840-BW-WH-IP54 2x TLM 140W RS 63 9360 - 12285 195 2 x 30° 2

552000034700 Trunk-P2 Mod L15-48/63W-840-AS-WH-IP54 2x TLM 140W RS 63 9360 - 12285 195 18° 2

552000042100 Trunk-P2 Mod L22-63/83W-840-W-WH-IP54 83 12600 - 16600 200 120° 2.7

552000042200 Trunk-P2 Mod L22-63/83W-840-M-WH-IP54 83 12600 - 16600 200 90° 2.7

552000042300 Trunk-P2 Mod L22-63/83W-840-N-WH-IP54 83 12600 - 16600 200 60° 2.7

552000042400 Trunk-P2 Mod L22-63/83W-840-BW-WH-IP54 83 12600 - 16600 200 2 x 30° 2.7

552000042500 Trunk-P2 Mod L22-63/83W-840-AS-WH-IP54 83 12600 - 16600 200 18° 2.7

552000036300 Trunk-P2 Mod L22-100/120W-840-W-WH-IP54 120 20000 - 24000 200 120° 2.85

552000036400 Trunk-P2 Mod L22-100/120W-840-M-WH-IP54 120 20000 - 24000 200 90° 2.85

552000036500 Trunk-P2 Mod L22-100/120W-840-N-WH-IP54 120 20000 - 24000 200 60° 2.85

552000036600 Trunk-P2 Mod L22-100/120W-840-BW-WH-IP54 120 20000 - 24000 200 2 x 30° 2.85

552000036700 Trunk-P2 Mod L22-100/120W-840-AS-WH-IP54 120 20000 - 24000 200 18° 2.85



Kod produktu Opis produktu Odpowiednik (W) Moc (W)
Strumień świetl-
ny (lm)

Skuteczność 
(lm/W)

Kąt  
świecenia

Masa Netto 
(kg/szt.)

DALI2

552000031100 Trunk-P2 Mod L15-35W-840-DALI-W-WH-IP54 TL 2x58W 35 6825 195 120° 2

552000031200 Trunk-P2 Mod L15-35W-840-DALI-M-WH-IP54 TL 2x58W 35 6825 195 90° 2

552000031300 Trunk-P2 Mod L15-35W-840-DALI-N-WH-IP54 TL 2x58W 35 6825 195 60° 2

552000031400 Trunk-P2 Mod L15-35W-840-DALI-BW-WH-1P54 TL 2x58W 35 6825 195 2 x 30° 2

552000031500 Trunk-P2 Mod L15-35W-840-DALI-AS-WH-IP54 TL 2x58W 35 6825 195 18° 2

552000032100 Trunk-P2 Mod L15-35W-840-DALI-DF-WH-IP54 TL 2x58W 35 5950 170 120° 1.8

552000033300 Trunk-P2 Mod L15-48W-840-DALI-W-WH-IP54 TL 2x80W 48 9360 195 120° 2

552000033400 Trunk-P2 Mod L15-48W-840-DALI-M-WH-IP54 TL 2x80W 48 9360 195 90° 2

552000033500 Trunk-P2 Mod L15-48W-840-DALI-N-WH-IP54 TL 2x80W 48 9360 195 60° 2

552000033600 Trunk-P2 Mod L15-48W-840-DALI-BW-WH-IP54 TL 2x80W 48 9360 195 2 x 30° 2

552000033700 Trunk-P2 Mod L15-48W-840-DALI-AS-WH-IP54 TL 2x80W 48 9360 195 18° 2

552000035300 Trunk-P2 Mod L15-63W-840-DALI-W-WH-IP54 2x TLM 140W RS 63 12285 195 120° 2.27

552000035400 Trunk-P2 Mod L15-63W-840-DALI-M-WH-IP54 2x TLM 140W RS 63 12285 195 90° 2.27

552000035500 Trunk-P2 Mod L15-63W-840-DALI-N-WH-IP54 2x TLM 140W RS 63 12285 195 60° 2.27

552000035600 Trunk-P2 Mod L15-63W-840-DALI-BW-WH-IP54 2x TLM 140W RS 63 12285 195 2 x 30° 2.27

552000035700 Trunk-P2 Mod L15-63W-840-DALI-AS-WH-IP54 2x TLM 140W RS 63 12285 195 18° 2.27

552000042900 Trunk-P2 Mod L22-83W-840-DALI-W-WH-IP54 83 16600 200 120° 2.7

552000043000 Trunk-P2 Mod L22-83W-840-DALI-M-WH-IP54 83 16600 200 90° 2.7

552000043100 Trunk-P2 Mod L22-83W-840-DALI-N-WH-IP54 83 16600 200 60° 2.7

552000043200 Trunk-P2 Mod L22-83W-840-DALI-BW-WH-IP54 83 16600 200 2 x 30° 2.7

552000043300 Trunk-P2 Mod L22-83W-840-DALI-AS-WH-IP54 83 16600 200 18° 2.7

552000037500 Trunk-P2 Mod L22-120W-840-DALI-W-WH-IP54 120 24000 200 120° 2.7

552000037600 Trunk-P2 Mod L22-120W-840-DALI-M-WH-IP54 120 24000 200 90° 2.7

552000037700 Trunk-P2 Mod L22-120W-840-DALI-N-WH-IP54 120 24000 200 60° 2.7

552000037800 Trunk-P2 Mod L22-120W-840-DALI-BW-IP54 120 24000 200 2 x 30° 2.7

552000037900 Trunk-P2 Mod L22-120W-840-DALI-AS-IP54 120 24000 200 18° 2.7

Linie

552001000000 Trunk-P2 Trunk 7-Wire L15-WH 2.84

552001000100 Trunk-P2 Trunk 7-Wire L30-WH 5.41

552001000200 Trunk-P2 Trunk 7-Wire L45-WH 8.46

552001000300 Trunk-P2 Trunk 13-Wire L15-WH 3.34

552001000400 Trunk-P2 Trunk 13-Wire L30-WH 6.54

552001000500 Trunk-P2 Trunk 13-Wire L45-WH 9.81

552001001200 Trunk-P2 Trunk-Ending 7-Wire L15-WH 2.63

552001001300 Trunk-P2 Trunk-Ending 7-Wire L30-WH 5.19

552001001400 Trunk-P2 Trunk-Ending 7-Wire L45-WH 7.77

552001001500 Trunk-P2 Trunk-Ending 13-Wire L15-WH 3.12

552001001600 Trunk-P2 Trunk-Ending 13-Wire L30-WH 6.08

552001001700 Trunk-P2 Trunk-Ending 13-Wire L45-WH 9.12

552000016800 Trunk-P2 Trunk-Feed in 7-Wire L15-WH 2.84

552001006300 Trunk-P2 Trunk-Feed in 7-Wire L30-WH 5.53

552000016600 Trunk-P2 Trunk-Feed in 13-Wire L15-WH 3.24



Akcesoria

552001005200
Trunk-P2 Cable-Duct-
Clamp 2pcs

552001005400
Trunk-P2 End-Cap WH

552001005600
Trunk-P2 Surface-Moun-
ting-Clip 2pcs

552001005800
Trunk-P2 Chain-Mounting-
Clip 2pcs

552001012900
Trunk-P2 Trunk-IP54-Ac-
cessory-Kit-WH

552001013000
Trunk-P2 Mod-IP54-Ac-
cessory-Kit

552001002800
Trunk-P2 L-Coupler WH 13

552001003200
Trunk-P2 T-Coupler-Left 
WH 13

552001003400
Trunk-P2 T-Coupler-Right 
WH 13

552001003600
Trunk-P2 X-Coupler WH 13

552001008500
Trunk-P2 230V-Schu-
ko-Socket L037-WH

552001003800
Trunk-P2 Blind-Cover 
L037-WH

552001003900
Trunk-P2 Blind-Cover 
L075-WH

552001004000
Trunk-P2 Blind-Cover 
L15-WH

552001004100
Trunk-P2 Blind-Cover 
L22-WH

552001004900
Trunk-P2 Cable-Duct-Side 
Plate-L15-WH 2pcs

552001005000
Trunk-P2 Cable-Duct-Side 
Plate-L30-WH 2pcs

552001005700
Trunk-P2 Cord+Clip L30 
2pcs

552001007100
Trunk-P2 PIR-Sensor DALI-
B-L-A-L037-WH

552001007900
Trunk-P2 PIR-Sensor DALI-
B-L-R-L037-WH

552001006700
Trunk-P2 EM-Module 
L075-6W-N-EM3-WH

552001010900
Trunk-P2 Feed-in Module 
7-Wire-L03-WH

552001011100
Trunk-P2 Feed-in Module 
13-Wire-L03-WH

552001006900
Trunk-P2 PIR-Sensor Relay-
L-A-L037-WH

552001007000
Trunk-P2 PIR-Sensor DALI-
I-L-A-L037-WH

552001007700
Trunk-P2 PIR-Sensor Relay-
L-R-L037-WH

552001007800
Trunk-P2 PIR-Sensor DALI-
I-L-R-L037-WH

552000037300
Trunk-P2 Blind-Module 13 
L037-WH

Specyfikacja techniczna
Trwałość (L70) 100,000 h
Trwałość (L80) 100,000 h
Trwałość (L90) 50,000 h
Liczba cykli włączania i wyłączania 100,000
Sciemnianie On-Off / DALI2
Numer RAL 9003
CRI > 80
Stopień ochrony (IP) IP54 / IP20
Klasa ochrony I
Grupa ryzyka (EN 62471) RG0
W tym zasilanie Tak
Power factor (PF) > 0.9

Dostawy prądu
Częstotliwość 50 - 60 Hz
Napięcie AC 220 - 240 V
DC input voltage Patrz zalacznik do 

katalogu Dostepne 
wersje polaczen

Właściwości mechaniczne
Obudowa Stal
Optyka Plastikowy (PC)

Warunki otoczenia
Zakres temperatur pracy -20 ~ 50°C
Temperatura użytkowania 25°C
Temperatura składowania -30 ~ 70°C



Rysunki techniczne (mm)

A

Type A B C 
MOD L15 DF 47

1437 67 25
2155 67 25

C

B

MOD L15
MOD L22

1437 67 Type A B C D 

L15 1558 1437 68 46

L30 2995  2874 68 46

L45 4432 4311 68 46

A
B

C
D

Najważniejsze cechy produktu


